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彩色等离子体显示器驱动电路技术

西安交通大学电子物理与器件教育部重点实验室专门从事平板显示器件研究与开发，1996年以来一直从事彩色等离子体显示器件（PDP）与技术的研究与开发工作。现有平板显示器件工艺实验室600平方米，平板显示器件驱动电路实验室200平方米。“九五”期间，完成了国家重点科技攻关项目“彩色等离子体显示器件的设计及实用化关键技术的研究”，于1999年9月在国内率先研制成功21英寸640×480彩色PDP样机，达到九十年代中期国外技术水平。“十五”期间，重点研究与开发40英寸以上彩色PDP。参与彩虹集团公司与俄罗斯国家气体放电器件研究所的合作，于2002年5月研制开发出40英寸853×480彩色PDP样机。2004年5月，研制开发出42英寸852×480彩色PDP驱动电路，实现了产品级的动态图像显示，研究成果已应用于彩虹集团公司的新产品开发。2005年7月，研制开发出50英寸1366×768彩色PDP驱动电路，实现了产品级的动态图像显示，研究成果已应用于彩虹集团公司的新产品开发。2005年5月，研制开发出彩色PDP画质增强电路系统，能够实现灰度级增强（提高画面的亮度层次）、动态对比度增强（提高画面的景深）、彩色增强（提高彩色的逼真度）等功能，在商用PDP电视机上获得了良好的演示效果。申请中国发明专利16项，其中4项已获授权。
在彩色PDP驱动电路设计与开发方面，拥有如下自主创新技术：

（1）高对比度驱动波形设计技术
（2）基于人眼视觉效应的动态伽马校正技术

（3）暗场灰度反转校正技术

（4）白平衡和色温校正技术

（5）自适应亮度增强技术

（6）基于新型算法的自动功率控制技术

（7）基于直方图检测的自适应子场编码驱动技术

（8）高阻维持驱动技术

（9）逻辑控制电路设计与制作

（10）高压驱动波形发生电路设计与制作

（11）存储控制电路设计与制作

该项目可提供42英寸和50英寸高分辨率彩色PDP驱动电路设计与开发关键技术。

彩色等离子体显示器画质增强电路技术

西安交通大学电子物理与器件教育部重点实验室专门从事平板显示器件研究与开发，1996年以来一直从事彩色等离子体显示器件（PDP）与技术的研究与开发工作。现有平板显示器件工艺实验室600平方米，平板显示器件驱动电路实验室200平方米。“九五”期间，完成了国家重点科技攻关项目“彩色等离子体显示器件的设计及实用化关键技术的研究”，于1999年9月在国内率先研制成功21英寸640×480彩色PDP样机，达到九十年代中期国外技术水平。“十五”期间，重点研究与开发40英寸以上彩色PDP。参与彩虹集团公司与俄罗斯国家气体放电器件研究所的合作，于2002年5月研制开发出40英寸853×480彩色PDP样机。2004年5月，研制开发出42英寸852×480彩色PDP驱动电路，实现了产品级的动态图像显示，研究成果已应用于彩虹集团公司的新产品开发。2005年7月，研制开发出50英寸1366×768彩色PDP驱动电路，实现了产品级的动态图像显示，研究成果已应用于彩虹集团公司的新产品开发。2005年5月，研制开发出彩色PDP画质增强电路系统，能够实现灰度级增强（提高画面的亮度层次）、动态对比度增强（提高画面的景深）、彩色增强（提高彩色的逼真度）等功能，在商用PDP电视机上获得了良好的演示效果。申请中国发明专利16项，其中4项已获授权。

在以液晶电视和等离子体电视为主流的平板电视中，动态画面显示质量是产品竞争的关键。常规的图像处理电路主要包括去隔行、图像缩放、彩色空间变换、反伽马校正等功能，画质增强电路则主要实现灰度级增强、动态对比度增强、彩色增强等功能。画质增强电路是对常规图像处理电路的补充与提升，是改善和提升平板电视画面质量的一个发展方向。
在彩色PDP画质增强电路设计与开发方面，拥有如下自主创新技术：

（1）浮点编码低灰度级增强技术
（2）基于动态误差扩散的灰度级增强技术

（3）基于三维时空误差扩散的灰度级增强技术

（4）基于直方图检测的动态对比度增强技术

（5）基于图像检测的彩色增强技术

（6）运动图像动态伪轮廓评测技术与仿真软件

（7）画质增强电路设计与制作

该项目可提供高分辨率彩色PDP画质增强电路设计与开发关键技术。
等离子体PIC数值模拟技术及软件

西安交通大学电子物理与器件教育部重点实验室从1994年以来一直从事强流带电粒子束和气体放电等离子体数值模拟研究与软件开发工作。在等离子体PIC（Particle In Cell）数值模拟技术研究方面，提出了轴对称等离子体粒子模拟电荷、电流分配体积加权CIC（Cloud In Cell）方法，改进型全电磁相对论PIC计算公式，基于空间电荷限制流、等离子体形成函数和阴极形状因子的新型爆炸电子发射模型，新型电磁波吸收边界模型，粒子推进回旋运动校正算法，极坐标系粒子推进算法等，发展了全电磁PIC数值模拟技术。在“十五”国家“863计划”项目支持下，与西北核技术研究所联合开发出电磁PIC计算机数值模拟软件－尤普软件（UNIPIC），并成功应用于相对论返波管、虚阴极振荡器、渡越时间振荡器、磁绝缘传输线振荡器、相对论磁控管、相对论速调管等高功率微波器件的模拟计算与设计。尤普软件同时具有静电PIC数值模拟功能，在等离子体显示器件、介质阻挡放电器件和其它气体放电器件中也获得了成功应用。
该项目可提供的关键技术如下：
（1）高功率微波器件数值模拟计算与设计
（2）气体放电等离子体器件数值模拟与设计
（3）强流电子束和强流离子束器件数值模拟与设计
（4）专用等离子体流体模拟软件开发
（5）专用等离子体PIC模拟软件开发
（6）半导体微波器件PIC模拟软件开发
数字视频扫描格式转换与处理专用

集成电路

本项目属于电子信息技术领域，更进一步属于电视和专用集成电路技术领域。本项目主要内容是设计实现了一种具有自主知识产权可广泛应用于网络数字视频、数字化电视和高清晰度电视后处理的先进单片数字视频扫描格式转换与处理专用集成电路，芯片中的嵌入式DSP处理器提供了高质量的各种视频滤波与增强处理算法，可实现隔行-逐行扫描格式变换、帧频提升、视频降噪、运动补偿、边缘增强、多种图象清晰度增强、多画面显示，彩色瞬态特性改善以及色度空间转换等算法及功能，还能提供宽范围的行频控制。与国外公司的同类芯片相比，该芯片的特点是：采用了独特的具有场帧检测的运动自适应帧频提升算法进行隔行到逐行运动补偿帧频提升，更好地解决了传统插补方法所带来的问题；采用PAGE模式的SDRAM/SGRAM双用控制器使得该芯片的算法实现更加灵活高效，节省了硬件资源；采用大窗口的色度边缘提升方法及基于同步并行流水线结构的色度空间转换方法，使得该芯片在视频的亮度和色度处理方面有其独特的优点。采用该芯片的验证样机其图象质量和观赏效果明显优于市场上采用国外芯片的其它数字化电视。该芯片已具备大批量投产的条件，并成功开发出采用该芯片的逐行扫描彩色电视机。
数字电视后处理芯片
数字电视后处理芯片DTV100，该芯片于2005年3月研制成功。DTV100是一种可广泛应用于网络数字视频、数字化电视和高清晰度数字电视视频显示后处理的先进单片数字视频扫描格式转换与处理专用集成电路，具有逐点象素智能化处理（4i）功能，画面清晰度高、运动补偿和去隔行消锯齿算法先进、内部OSD集成等特点，是一款适用于大屏幕纯平彩电、液晶电视、PDP、投影电视的高性价比的数字视频增强处理芯片。
该项目曾获2003年陕西省科学技术一等奖，目前已拥有正式授权国家发明专利3项，已申报国家发明专利5项。并获得了国家“863”超大规模集成电路重大专项的支持。
DTV100芯片主要功能：
· 高质量高集成度的视频处理器
· 输入格式：
· 16位 4:2:2；16位4:1:1；8位4:2:2；8位4:1:1YUV隔行输入
· 支持PAL/NTSC/SECAM制式视频信号
· 输出格式：


· 24位RGB数字输出；16位4:2:2 YUV或5:6:5RGB数字输出
· 模拟RGB输出；模拟YCbCr输出
· 扫描格式转换
· 清晰稳定的60Hz / 75Hz / 85Hz逐行输出
· 领先的75Hz隔行扫描制式，电视模式的有效行数提升至833行
· 支持1024x768、800x600显示模式下的电视逐行输出
· 16:9电影输出模式
· 性能卓越的4i智能画质改善：
· 智能消锯齿
· 三维智能降噪
· 智能增强
· 智能Gamma校正
其他画质改善功能：
· 黑电平扩展
· 色度瞬态特性改善
· 色饱和度增强
· 蓝电平扩展
· 嵌入式存贮器控制，支持低成本的SDRAM，32位16M SDRAM或两片16位8M SDRAM

· 内部OSD集成，可动态配置OSD字符；并支持外部OSD输出模式
· 亮度、对比度、饱和度、色调调节功能
· 速度调制VM模拟输出
· TV和XGA切换控制
· 图像冻结
· 蓝屏和黑屏
· NTSC和PAL制式的自动识别和转换
· 多画面显示（四画面、九画面、十六画面、二十五画面）
· IIC总线读写控制
· QFP208封装；低功耗设计
2005年12月计划推出DTV110芯片。DTV110是单片集成，专用于液晶电视、PDP等新型显示器件的视频处理芯片，具有逐行扫描输出、画面缩放（Scaling）、4i智能画质改善（智能消锯齿、三维智能降噪、智能增强、智能Gamma校正）、画中画（PIP）、图文OSD、兼容HDTV和数字接口DVI输出等功能，是一块功能完善、性能卓越的视频处理芯片。
DTV110主要功能：
· 支持8/16位的4:2:2、24位的4:4:4YUV输入，支持符合ITBU656

标准的信号输入，支持Y/PB/PR，Y/CB/CR输入，其数字接口可以复用。
· 具有VGA、DVI输入接口可直接和电脑等相连，同时可以一边上网
和看电视；
· 内部集成ADC、DVI1.0 Decoder与ITU656 Decoder；
· HDTV READY ，兼容未来数字信号；
· 输出支持60Hz逐行，75Hz逐行扫描方式，令图像更加清晰稳定；
· 支持16:9的电影模式输出，可以将4:3的节目源在16:9的显示屏
上播放；
· 具有PIP画中画功能，可以任意变化主子画面尺寸和位置；
· 自动检测电影模式和电视模式，并进行不同的处理；
· 具有RGB和YUV信号的色度、亮度、对比度、饱和度和肤色调节
功能；
· 具有与LCD显示模式相对应的基于3D的线性和非线性运动检测、
运动估计、运动补偿、帧频提升功能；
· 基于非线性插值的缩放算法，可分别编程控制进行水平和垂直方向
的缩小与放大；
· 多画面显示及画面冻结功能；
· 蓝屏与黒屏；
· 具有3D智能降噪、亮度边缘增强、黑白电平扩张、Gamma校正功
能；
· 集成图文OSD控制，内部集成字库，支持外部字库显示；
· 输出信号为16位、24位、30位数字RGB信号，也可以输出模拟
RGB信号；
· I2C总线读写控制
· 支持最高分辨率为UXGA（1600*1200）。
晶体硅太阳能电池产业化及应用产品开发

欧洲太阳能协会主席赫尔曼·舍尔博士日前认为，世界经济应该从依靠矿物资源向太阳资源转变，太阳型世界经济将推动第二次工业革命 。  

太阳能发电是一项高新技术，以太阳能为资源基础的生产将是一种可持续的发展模式从阳光直接转变成电流的太阳电池也将不再是昂贵的市场空缺。全球太阳能产品的年销售额达14亿美元，其中12亿美元来自太阳能电池的销售。太阳能工业的年增长率估计在20%左右，太阳能利用增长的潜力是巨大的。而晶体硅太阳电池及应用产品将是未来很长一段时间内太阳能发电的主流。
本项目涉及太阳能发电产业链上的各个环节，包括晶体硅太阳电池单片制造技术，晶体硅太阳电池组件封装技术，光伏逆变电源；光伏发电控制技术，光伏发电设计技术。
本项目课题组将向感兴趣的单位提供上述各技术环节的生产技术。
太阳能照明灯

西安交通大学太阳能研究所研制的太阳能照明灯系列技术有：太阳能照明灯设计技术，太阳能照明灯过放控制技术，太阳能照明灯光控技术，太阳能照明灯定时技术.

这些技术经过近两年的试验，已达到了产品的实用化要求，解决了防短时光照误动作，防水、防潮等问题，从目前太阳能照明灯的技术发展来看，已处于国内领先水平。
太阳能照明灯的原理
白天，由太阳电池板将光能转换给蓄电池充电，当夜晚来临时，蓄电池的电能由高频逆变器转换成交流电使灯点亮，经过设定时间后，灯即自动熄灭。
太阳能照明灯的性能：
    1、有昼夜判别功能，天黑自动点亮，天亮自动熄灭，无人值守；
    2、有防过充电功能，过充时自动切断充电回路；
    3、有防过放电功能，过放时灯自动熄灭；
    4、有定时器功能，经过设定的时间后，灯自动熄灭。
太阳能照明灯的特征：
    1、无人值守，无需支付电费；
    2、安装方便，不用下管布线，省去了施工；
    3、安全；
4、不用担心停电，也可用作公共场所特殊情况下的应急灯。
应用服务器中间件

应用服务器中间件作为网络环境下企业应用架构从传统的两级客户机/服务器体系向多层应用体系结构转变的必然产物，已经成为大型分布式应用基础架构的重要组成部分。它支持多种国际技术规范，如：J2EE，CORBA等，向用户提供包括数据库联结、事务处理、资源管理等服务功能。其已成为与操作系统和数据库管理系统并列的基础软件领域的三大支柱之一，亦被称为是“互联网上的操作系统”。
本项目的技术成果已经在多个不同需求类型的行业中推广应用，已经取得了良好的社会和经济效益。1998年起先后在青岛/济南/天津等市的建筑行业、基于WEB的电信计费、广播电视业务信息管理、移动智能信息应用服务、西安交通大学Intranet示范系统等中得到应用。
该研究以国家863高技术发展计划重点项目为背景，设计并实现了一个可伸缩、健壮的、支持Web分布式应用的应用服务器中间件系统平台。其技术成果在一些行业中得到推广应用，取得良好社会和经济效益，在重要及核心期刊、国际会议上发表论文30余篇。
项目背景：
· 十五国家863重大软件专项“中国网络软件核心平台” 

· 十五国家863重点项目（863-306-03-ZD-01）：应用服务器中间件及
其支撑环境
· 十五国家863重点项目：面向水利信息化平台建设的应用服务器中
间件及其在国家防汛指挥系统工程中的应用(2002AA11301)
· 九五国家863重点项目（863-306-ZD-02-02）：基于Web的中间应用
服务器及其集成框架的研究
· 九五国家863重点项目：基于Intranet的信息系统示范工程
本项目技术成果是在两届863重点基金支持下，在对相关技术跟踪研究基础上，在技术成果应用推广中取得了的。
绝缘栅双极晶体管(IGBT)研究与中试

绝缘栅双极晶体管(IGBT)是新型MOS功率器件，目前在国内的研究只有我们和北工大进行。在国内的生产更是空白。国内的器件应用全靠进口。
项目承担人袁寿财是国内最早从事IGBT研究的人员和专家之一，所有技术是自己研制和开发，属自有技术。包括平面工艺和目前最先进的Trench(槽)工艺，采用VLSI侧墙自队准和硅化物自对准技术，使工艺极大地简化。
市场规模：国内应用50亿人民币/年
目标市场：电力电子产品，变频空调等
竞争力分析：发展民族工业，填补国内空白，替代进口
产品生产：初期依靠代工外协
资金需求：500万人民币
人员需求：10人
投资回收期(年)：3年
风险分析等：高投入高风险
压印法集成电路光刻技术

本项目提出一种创新的集成电路(IC)制造工艺路线，即压印光刻(Imprint Lithography－IL)技术，并对该技术相关的压印和脱模工艺机理、紫外光固化阻蚀胶材料的物化和工艺特性、与IC制造其它工艺的综合集成和优化、压印光刻设备的关键技术等进行研究和技术开发。其基本原理为： 以电子束直写刻蚀(或其它刻蚀技术)生成IC图型母板(模具)，以母板(模具)步进压印在阻蚀胶上，实现IC图型的转移。因此。本项目提出的软压印常温成形光刻技术实际上是将宏观尺度下的模具复型技术引入到了微制造领域。在IC的压印刻蚀制造中，这种模具复型过程涉及的对象是深亚微米的几何特征，且需经历多层次的套对压印工艺，并有赖于与IC生产线上其它化学/物理工艺间的适配和集成。因此，本项目的主要研究内容将包括：1)压印过程中材料的物理与力学特性试验与仿真；2)模具材料和阻蚀胶材料的开发；3)工艺参数的优化与环境条件控制；4)压印光刻设备中关键子系统的开发；5)压印光刻设备原型研制。
市场分析：
2000年半导体制造设备的销售收入约为750亿美元，1995年以来半导体制造设备的销售收入平均增长率在18%左右。根据华尔街的一项报道，尽管受美国“9.11”事件和全球经济发展速度放慢的影响，2002年的半导体制造设备销售额依然可达800亿美元。我国IC生产的规模虽在全球总量中的比率极小，但由于我国IT产业的迅猛发展、WTO因素、全球IC产业向大陆的转移趋势，我国IC生产有着巨大的增长空间。据《环球时报》上发表的一篇文章称，我国到2005年IC生产的规模将可达1000亿元以上。
五年之内，我国主流的IC生产线将依然大量采用1.25μm、1.0μm、0.5μm工艺技术设备。如果国外放松技术出口限制，或许会出现及少量得0.25μm 、0.18μm生产线(由于价格过于昂贵，一条线可能需投资25~30亿美元以上，将主要应用于少数外来资金企业)。因此本项目开发的0.25～0.35μm压印光刻技术将在5年内处于国内领先技术水平，在未来10年内依然是国内IC产品(包括军品)生产的主流工艺水平。由于压印光刻技术向0.lμm的技术节点发展不存在传统光刻技术中的瓶颈，且相对其它的下一代光刻技术(NGL)其代价也低得多。因此，本项目成果的后续发展依然具有巨大的竞争力和市场空间。
研究开发IC制造工艺技术预计还可能带动相关领域(如高分子材料、精密光学设计/制造/检测、精密运动控制、精密加工技术)计划的发展。本项目将宏观尺度下的模具复型技术引入微制造领域，形成压印光刻技术，以期实现高效低成本的微器件制造，为这一技术和产业的发展提供技术装备。项目所需的人员必须具备专业背景，并且他们的工作经历涵盖本项目所涉及的诸技术领域。
全新技术路线的探寻必然伴随着技术风险的存在，从目前国外所报道的相关技术的发展状况和本项目前期研究的进展来看，此工艺路线的可行性非常高，这一点已经被相应的阶段性成果所证实。
微机远程自动实时抄表

本科研成果可广泛用于自动采集电能表，气表，水表，温度表等的实时数据，并将这些表的数据通过有限通讯和无限通讯设施传送到远方管理部门的微机。在微机中可以实时显示各种数据及图表等，这不但极大的节约了人力和物力。而且非常有利于科学和规范管理。在工农业生产和人们的日常生活中有广泛的应用前景。
本系统广泛适用于自动采集电能表，气表，水表，温度表等的实时数据，电力用户不再需要与抄表者预约上门抄表，通过有限通讯和无限通讯设施传送到远方管理部门的微机，系统能保存大量的数据信息和图表，如：电能需量、分时电量、负荷曲线等。并可实时显示各种数据及图表等，非常有利于科学和规范管理，系统具有良好的应用前景和很强的市场竞争力，项目总体经费不大，可靠性和实用性非常好，该项目在现实的实际使用中已经取得了良好的认可与效果！
该项目的具体功能具体体现在：
1、该系统的数据传输可以和市话公用一条信号线，也可以单独使用载波和微波通信线路；
2、系统能将变电站现场的有关参数在几秒钟或几分钟送到调度中心
3、本系统直接可从现场获取几百个数据，这批数据送到调度中心后，可自动的生成各种报表和图形并提供给管理人员，完全免除手工操作。
4、系统设计了对变电站可在一定范围内由管理人员随机调整采集频率的功能和因负荷调整变比而随时调整计算参数的功能，这就使得系统非常便捷灵活。
5、本系统的运行环境和可编程工具都是世界上最大的两家软件供应商Microsoft和Borland公司的产品，系统的可扩充性、可靠性和易升级性好。

6、系统实现了与办公自动化软件EXCEL的无缝联接，可将电表任何计量计费数据输出到EXCEL表格中进行统计、输出、保存及备份。

7、本系统可对美国ABB、湖南威胜、珠海恒通、河南金雀、科能、浙江三星、深圳浩宁达等多种型号的表计进行实时远抄。

大中型商城网络防盗防火视音频监管系统

本系统可广泛应用于粮库、油库、商场、银行、商城、电影院、戏剧院、经理办公室、厂矿企业、学校、幼儿园等公共场所。
系统功能如下：
1、系统具有多通道和自我诊断功能：全部16个通道动影像播放，防止图像变调，自我诊断，动作感应，支持连续、移动、传感器录制等多种录制方式；
2、支持多种协议：系统支持TCP\IP等网络协议，可以通过PSTN、ISDN、ADSL等进行远程图像的控制以及搜索；
3、固化的编解码算法：本系统采用优化的编码算法并且固化在存贮芯片中；
4、日常操作/维护简单，集中管理：系统提供了简单友好的操作界面，在现场只需简单维护和操作。这极大方便了设备的安装和运行维护；
5、支持多用户：系统可以支持多用户的独立访问，即多个用户同时监控相同或不同的摄像机；
6、可扩展性：可以和MIS网络无缝连接，和报警系统联动；
7、高可靠性：系统的稳定性、可靠性大大提高；同时，由于具有防火墙，所以不会受到计算机病毒的危害；
8、体积小、功耗低：现场设备体积小巧、紧凑，可以方便地安装在任意场所。系统功耗低，可以常年不间断运行；
9、远程管理与设置：现场设备可以通过网络远程管理和设置，包括软件升级；
10、集多种功能于一体：系统提供多路数字视音频处理、显示、存储、检索、回放；
11、画面切换便捷：每个画面可以任意分组编程，自动或手动切换，在画面上有摄像机编号、位置和日期、时间的显示；
12、控制优先级别可灵活设置：可设置用户遥控云台镜头的优先级，在控制动作发生冲突时，高优先级的用户可以优先控制云台摄像机；
13、检索报警功能：系统具有数字录像检索功能，提供按时间、位置、报警检索图像数据库的功能；
14、分组控制功能：系统具有分组控制功能，能分配用户是否具有看某些摄像的权限；
15、存贮备份量大：系统能保存多路摄像机的图像，图像信息存贮量大，备份方式多；
16、采集压缩算法完全符合国际标准：系统采用的视音频压缩算法完全符合国际标准，可提供每秒30帧的数字视频图像。图像清晰度高，并可以逐帧清晰回放。

电子自动检测识别系统

全自动检测技术是当前最热门的技术之一，应用场合十分宽阔。本成果将图象捕获、运动目标提取、车辆牌照定位辨识、牌照字符自动分割识别、电信网无线通讯、多路控制信号协调等技术有机地结合起来，实现了网络与无线通信、图象处理与自动识别、网络管理与数据更新等多种技术的优化组合。
技术特色：
1、全自动检测识别车型、车辆牌照 

2、电信网无线通讯与计算机优化结合
3、多基站间的数据实时更新支持多路视频输入的数字采集
4、有线网络与无线系统有机结合  

典型应用：
1、高速公路无人路段车辆自动监控、超速检测系统
2、十字路口闯红灯违规车辆的自动探测（电子警察）、收费系统
3、车辆门卫自动检测、连网收费系统
4、野外作业数据的实时无线通讯
适用无线、窄带网络传输的
人脸图像压缩技术

鉴于网络的发展永远赶不上用户及通信信息量增长的需求，为此迫切需要一种传输信息容量小而又能满足视觉要求的图像压缩复原新技术。本项研究就是在自动提取人脸及人脸表情的基础上，将其参数化，并在发端只传送少量参数数据，经网络或无线传输后，在收端将这些参数复原成表情和人脸图像，完成活动图像传输的整个过程，数据传输量不足KB。
系统构成原理：视频图像(人脸提取( 表情参数化表达(无线发射((参数无线接收(人脸图像复原
核心技术：
1、图象中人脸的自动检测、分割技术；
2、人脸模型的的自动匹配及表情参数化表达（提取）技术；
3、人脸表情的参数化控制及人工复合生成技术；
应用场合：
1、适合新一代(2.5代以上)无线手机、HPC数字计算机的需求，实现活动图像移动通信显示新功能；
2、远程、无线虚拟会议。        
企业资源计划（ERP）

大力推进信息化建设，用信息化带动工业化是国家在当前信息社会的发展方针。对我国1000多万家企业而言，在中国加入WTO以后，运用ERP思想，通过实施ERP软件来提升管理水平，缩短同国外先进企业在信息化平台上的竞争差距是企业发展的必然之路。ERP的市场前景非常广阔。
在ERP市场上，国内有用友、金蝶、琍玛、和佳等ERP软件厂商，国外有SAP、ORACLE等大公司，但是JDERP在成本管理等方面的产品差异优势仍然独树一帜。凭借我们的技术优势，JDERP仍将为更多的企业创造更大的价值。
交大CIMS中心长期从事CIMS领域ERP、质量等方面的应用研究工作，参加了成都飞机工业公司、咸阳偏转、标准集团等十多家企业的CIMS工程项目。在ERP理论、软件开发和企业应用实施方面具有丰富的经验。所开发的ERP软件（JDERP软件）在中国标准缝纫机集团公司、咸阳偏转集团公司等单位进行了成功的实施，在长期的稳定运行过程中为企业创造了良好的经济效益。
JDERP软件的特点在于以成本管理为核心的物流、资金流的双闭环控制，在于以预防为主的成本经营管理。JDERP软件以多品种、小批量生产的离散制造企业为背景，采用事前计划、事中控制和事后核算的管理方法，通过销售管理、生产管理、库存管理、供应管理和成本管理的集成，实现对企业物流、资金流的管理与控制，实现生产组织的高效、敏捷，实现企业成本的节约。
交大CIMS中心在ERP理论方面，有“ERP与作业成本法（ABC）、PLC集成应用研究”等国家863课题的研究成果为支撑，在技术上，有一支20多人的稳定的技术队伍，在数据库应用软件开发方面具有一定的技术优势。可以为企业量身定制数字化解决方案或者进行项目规划、项目监理。
模拟电视全程VBI接收卡

随着社会的发展、信息交换量的增加，人们对获取信息的途径和信息交换手段不断提出更高的要求。与此同时，信息科学技术飞速发展，新成果不断涌现，促成各种新型信息传播电子媒介的诞生，VBI数据广播便是其中之一，它是利用电视广播的覆盖网，采用数字技术传送数据信息的信息的。VBI数据广播只利用电视场逆程中的几行来传送数据，最大数据率只能达到256Kbps，传输速度不高，信息量有限，对于实时传播要求较高速度或很大信息量的领域，就显得不足了。
全场VBI是在VBI的基础上的扩展应用，达到较大带宽的数据传输通道，电视全场VBI的有效播出带宽大约4Mbps。
目前，中国国教育卫视电视台1套节目（CETV－1）已在夜间（0：30――5：30）使用全场VBI方式试播数据信息，效果良好，并计划以教育部的“校校通”课件作为信息源，通过全场VBI技术进行数据播发，用户通过CATV网络在夜间（0：30――5：30）可以接收到大量的“校校通”教育信息。
与国内外同类产品以及与同行企业的比较:

VBI（Vertical Blank Interval，电视逆程数据广播）技术的在国际上的应用已十分广泛。美国建立了高速数据广播（HSDB）网，微软公司与12家无线和有线电视台达成协议，利用VBI传送网页形式的数据信息；美国航天局与马里兰大学合作开办了“世界教师系统”；英国和爱尔兰利用VBI技术开展远程教育，称为“面向学校的因特网广播系统”。
在国内，VBI技术及应用的发展非常迅速。全国有30多家电视台利用VBI技术进行数据广播，如中国教育电视台第1、2套节目，中央电视台第1、2、4套节目，以及北京、上海、天津、深圳等电视台都先后播出VBI数据信息。播出内容涉及新闻、金融、经贸、实时股市、电子报纸、远程教育、科技知识、出版读物等。其中实时股市的应用面最广，数以百万计的股民运用VBI系统接收实时股票行情。
目前，电视全场VBI仅在中国教育电视台上进行了试播，其它场合尚无应用。
项目可行性分析：
1、市场规模：约100万套。
2、目标市场：国内70余万所中小学校、电视大学及其学生。
3、竞争力分析：由于全场VBI有效播出带宽大约4Mbps，同时又具有覆盖面广、费用低廉等优点，中国教育台目前已经在夜间（0：30――5：30）使用全场VBI进行远程教育服务，有利于进一步开拓地方电视台、有线台开展其他方面的应用。
4、产品生产：采用OEM方式生产。
5、资金需求：2200万元人民币。
6、人员需求：不超过20人。
7、风险分析：本项目已通过教育台的测试与使用，全场VBI接收卡的软、硬件技术已过关，故无技术风险；考虑将来全场VBI接收卡采用OEM方式进行批量加工生产，无需大量的生产设备方面的投资，故无生产风险；目前，由于全场VBI接收系统的市场尚未完全开拓，将来的市场尚不明朗，需投资者进行全面的市场分析，故有一定的市场风险。
商业目的：
1、本项目属合作项目，要求合作成立股份公司，2200万的投资额仅占合作公司的40％的股份，西安交通大学占合作公司的60％的股份；
2、预计的年产量、市场规模与市场开拓情况密切相关，10万套/年仅供参考。
超薄功能膜镀膜技术和设备

开发了先进的离子镀膜技术，可以在各种金属、陶瓷、玻璃、有机玻璃和树脂材料上，镀制各种功能薄膜，并具有各种镀膜设备的开发和制备能力。
目前可以镀制的薄膜种类包括：具有超硬特性的非晶金刚石薄膜，可以广泛地应用于光学、微电子、机械、航空航天等工业生产领域；应用于提高各种刀刃具寿命的氮化钛铝、氮化碳、氮化钛涂层；应用于微电子工业制备集成电路和柔性电路板的铜涂层；应用于光学工业的钛和三氧化二铝等涂层等。
具备研制开发上述镀膜设备的能力。
用于材料表面改性用离子源技术

本研究室已开发出一系列用于离子镀膜、离子刻蚀、离子注入、辅助镀膜、离子清洗等工艺中的离子源，以及离子源用电源。研制的离子源产品有：
1、冷阴极离子源：研制的冷阴极离子源具有结构简单，引出束流大的特点。目前已有引出口径为6
[image: image1.wmf]cm

，9
[image: image2.wmf]cm

和20
[image: image3.wmf]cm

×5
[image: image4.wmf]cm

的离子源产品提供给客户，引出束流分别有几十到几百
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可调的2种电源，在离子束照射的有效范围内不均匀性小于10%，稳定度为10%。
该源被广泛应用于辅助镀膜，离子刻蚀，离子清洗等工艺。由于离子源没有灯丝，尤其适合于放电气体中含有氧、氢，以及带有腐蚀性气体的工况，可以避免因灯丝烧毁而缩短寿命的缺点。
2、热阴极离子源：热阴极气体离子源产品目前有6
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引出口径的成品，引出束流几十
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可调2种电源，在离子束照射的有效范围内不均匀性小于10%，稳定度为10%。
该源被广泛应用于辅助镀膜，离子刻蚀，离子清洗等工艺。
3、离子束溅射金属离子源：该源是为了满足离子注入机的要求专门设计产生产的，该离子源可以满足硼、磷、硅、亚、氮、镍、锌、铁、钼等多种气体和金属元素注入的需要。最小束散角要求不大于3度，引出电压500-3万伏可调，引出束流20毫安。控制电源的稳定性1‰，波纹系数5‰。
4、固体金属离子源：该离子源利用电弧放电原理，可以产生多种材料的离子，如碳离子、钛离子、铁离子等。目前有单孔和多孔引出2种形式，引出束流几十
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可调2种电源，均匀性为10%，稳定度为10%。
5、该源引出束流大，适用于离子镀膜，离子表面改性等工艺。
6、离子源配套电源有：（1）输出电压为0-1500伏，输出电流1安的开关电源，稳定度为1‰，波纹系数5‰。（2）输出电压为1500伏，输出电流2安的开关电源，稳定度为1‰，波纹系数5‰。（3）输出电压为300伏，输出电流3安的开关电源，稳定度为1‰，波纹系数5‰。（4）输出电压为40伏，输出电流30安的交流电源。
高性能低温烧结BZN基高频电介质瓷料

具有自主知识产权的BZN系材料具有高性能与低温烧结兼优的特点，介电常数高（(: 80～150），介质损耗小（tg(<6(10-4），介电常数温度系数可系列化（((: +200～-750ppm/℃），瓷体致密，绝缘电阻和抗电强度高(((1013((cm; Ev(10KV/mm)，化学组成和相组成简单，烧结温度低（900～940℃），工艺简单，温度稳定性和频率稳定性好，可以作为高频多层陶瓷电容器（MLCC）、中高压特种陶瓷电容器、微波谐振器、微带滤波器、陶瓷天线、低温共烧元件（LTCCs）和陶瓷多元组件（MCMs）等的介质材料使用。并可以采用低钯含量的银钯浆料（Pd10/Ag90）作为内电极，可大大降低多层器件的成本并提高其高频性能。
BZN系统中零温度系数组分的介电常数为95～105，介质损耗小（<6(10-4），介电常数温度系数符合国家电容器标准CG组指标（0(30ppm/℃），烧结温度低（900～940℃）。BZN系统中负温度系数组分的介电常数为150，介质损耗小（<6(10-4），介电常数温度系数符合国家电容器标准UJ组指标（-750(120ppm/℃），烧结温度低（～960℃）。
本项目与国内外同类产品，采用低钯含量（Pd10/Ag90）的银钯内电极浆料，从而降低多层器件的成本（约50%）并提高其高频性能。
基于计算机视觉和神经网络的浮选控制系统

浮选技术是目前矿业中矿物分选主要采用的工艺方法。传统的浮选控制过程是通过各种测量仪器，分析测量矿物的品位、浮选回路中的pH值、药物浓度等参数，根据分析得出的数学模型来调整加药量，以使浮选过程处在最优状态下。但实际上，由于浮选过程十分复杂，影响浮选过程的因素非常多，所获得的数学模型并不能和实际很好吻合，因而控制过程一般并不能处在最优状态下。这是浮选控制过程的难点，一直困扰着人们。一般测量仪器测量计算参数，需要一定的时间，而这时浮选状态已经发生改变，模型吻合性进一步变差。若采用在线分析仪，数百万的价格和严格的操作维护也使一般矿场难以采用。
据初步估计，全国有浮选矿山5000座左右，按照平均每个矿场需要2套计，全国共需要10000套。按照每个企业平均日处理矿石400吨计算，若按每吨成本1000元，每提高1%的回收率，每年可节约成本140万元。每提高1%的回收率，每天相当于多处理四吨，这还没计算提高回收率后产生的经济效益。图像处理系统投资不超过30万元，能提高浮选回收率1-2%，显然具有很好的投资利润率。构成完整系统需要在现场做大量实验，找出浮选效果和浮选泡沫层特征参数之间的联系，时间花费较多。
在实际生产过程中，通常是根据对浮选泡沫状态的观察，由操作工人来调整加药量，使得浮选过程处于一个较好的状态下。这在很大程度上取决于操作者的经验和能力。由于浮选是一个相当复杂的动态过程，加之人员的变换，以及不可靠、不准确的手动控制系统，从而使得浮选过程很难达到最优状态。
本成果主要利用计算机视觉和神经网络技术来对浮选泡沫层图像进行分析处理，建立图像测量参数与泡沫层特征参数之间的关系，通过实验建立泡沫层特征参数和浮选效果之间的人工神经网络模型。进一步根据上述泡沫层图像检测的结果来实时给出有关确定加药量的信号。本成果可与浮选自动加药系统结合，实现浮选过程的优化控制，从而提高矿物回收率和品位等指标，达到充分利用有限矿产资源，提高生产率，节约能源和资源，保护环境，提高经济效益，用高技术改造传统产业，提高企业经济技术水平和竞争力的目的。  

大功率高稳定加速器励磁用开关电源

离子加速器中的电磁铁是其核心部件之一，其电源的输出功率从几千瓦到几百千瓦，除小功率的电源为开关电源外，目前通常为晶闸管可控整流器，采用无源滤波器或工作于线性调整状态的有源滤波装置降低其输出电流纹波，存在体积大、功率因数及效率低等诸多不足。近年来随着全控型电力电子器件的发展，开关电源由于其体积小、重量轻、效率高等优点应用日益扩大，其输出功率不断提高。因而将开关电源技术应用于加速器电源是技术发展的必然趋势。本项目可应用于高能物理研究中的质子同步加速器、重离子加速器等装置的磁铁励磁用稳流电源，同时也可广泛应用于对电源输出精度、稳定度要求严格的精密仪器、标准电源等其它领域。因此该项目具有十分广阔的应用前景。
离子加速器中的加速器装置要求其产生的磁场恒定或按要求的规律进行变化。按不同要求其电源可分为稳定电源（用于产生稳定磁场）和脉冲电源（磁场按所要求规律变化），这两类电源分别对输出电流稳定度、电流纹波和跟踪精度等指标提出很高的要求，例如稳定电源的输出电流稳定度一般要求在10-4数量级。这类电源的输出功率从几千瓦到几百千瓦，除小功率的电源外，目前为通常为晶闸管可控整流器，采用无源滤波器或工作于线性调整状态的有源滤波装置降低其输出电流纹波。采用上述方式使得目前加速器电源存在体积大、功率因数及效率低等诸多不足。近年来随着全控型电力电子器件的发展，开关电源由于其体积小、重量轻、效率高等优点应用日益扩大，其输出功率不断提高。因而将开关电源技术应用于加速器电源是技术发展的必然趋势。本项目所研制高稳定电源达以下指标：
额定输出：120V，300A

长期电流稳定度：额定输出时3×10-5/8小时
功率因数：≥0.91

效    率：≥91%

输出电流纹波Ir/Io：≤3×10-5

本项目所研制的大功率高稳定加速器励磁用开关电源属稳流型电源，同国内外同类系统相比较，本项目解决了一系列如大功率变换电路、高频变压器结构、高稳定性控制方式等关键技术，使系统的技术性能得到了显著提高。查新证实，该装置的整体技术水平已经达到国际先进水平。
项目先进性表现为：
1、采用零电压-零电流全桥软开关的技术，降低开关元件损耗，大大降低开关噪音；
2、提出电流、电压双闭环控制及前馈控制方案，提高了系统的输出稳定性和抗干扰性；
3、提出大功率变换电路、高频变压结构，保证系统可靠性。
项目总投资300万，厂房200M2以上，具有一定数量的高级电气工程技术人员，预计年产量100台，年销售额500 万，利润150万，投资回收期2年。
低纹波高精度大功率加速器脉冲电源用直流有源滤波器

大功率的低纹波、高精度稳定电源和脉冲电源是一种非常重要的特种电源，在现代科学研究和医疗、工业生产、环境保护中获得越来越广泛的应用。例如：用于高能物理研究中的质子同步加速器、核磁共振装置中的磁体、重粒子加速器和重粒子治癌终端的稳定电源及脉冲电源。本项目所研制的直流有源滤波器是该特种电源的核心技术。该技术可靠性高、性能稳定、使用方便、节能，完全可以替代进口，且由于加速器技术的逐渐成熟并逐渐在工业生产中发挥日益广泛的作用，本项目有着十分广阔的应用前景。
本项目针对大功率稳定电源和脉冲电源对电流纹波和动态响应的严格要求，提出并实现了采用有源滤波器和负载并联，检测直流侧纹波电压、利用PWM控制技术的并联直流有源滤波器来抑制电流纹波和提高动态响应的方案。其显著优点：在对传感器和电路元件精度要求不高的情况下，很容易实现大功率直流稳定电源和脉冲电源的低纹波要求。
本项目采用的并联结构及检测纹波电压控制方法，实现了大功率加速器脉冲电源的低纹波要求，与国内外普遍采用的线性调整电路等串联有源滤波器方案相比，结构简单、控制方便、损耗低，达到了国际先进水平。
在功率120kW、纹波频率≤1kHz时，电流纹波系数达到了9.1×10-6（峰峰值）
本项目可广泛用于高能物理研究中的质子同步加速器、核磁共振装置中的磁体、重粒子加速器和重粒子治癌终端的稳定电源及脉冲电源。由于加速器技术的逐渐成熟并逐渐在工业生产和生活中发挥日益广泛的作用，本项目有着十分广阔的应用前景。
与国内外同类产品比较: 

本项目采用的并联结构及检测纹波电压控制方法，实现了大功率加速器脉冲电源的低纹波要求，与国内外普遍采用的线性调整电路等串联有源滤波器方案相比，结构简单、控制方便、损耗低，达到了国际先进水平。
项目总投资200万，厂房500 M2，15人以上，具有一定数量的高级电气工程技术人员，预计年产量10台，年销售额500 万，利润100万，投资回收期2年。
电力操作用交直流电源及智能监控系统

交直流电源系统是水电站、火电厂和各级变电站等电力部门中的重要设备，它给一次、二次的各种开关、继电保护以及照明设备提供不间断的电源，以保证电力系统的安全、可靠运行
本项目所研制的交直流电源及监控系统采用高频开关整流模块，将交流供电电源转换成直流电，对蓄电池组进行充电。当供电中断时，由电池组共给负载电能，系统中的逆变器将直流电逆变为交流电，供给需要交流电的负载。该系统还具有蓄电池回馈放电和自动充电控制的功能。监控单元对这一系统进行集中监控，并同上位计算机远程通信。本项目的技术具有十分广阔的应用前景，可以用于发电厂、水电站、大型变电站和各种中小型变电站及铁路、通信、工矿企业等的变电、配电系统中。由于我国目前经济发展十分迅速，电力、能源等基本建设工程众多，因此该项目具有十分广阔的应用前景。

同国内外同类技术相比，本项目技术增加了具有旁路切换功能的逆变器和蓄电池有源逆变放电装置，因此功能更为全面完整。整流模块的效率、均流度指标分别优于90%和2%的国际同类产品先进水平，其它性能指标也达到了国际先进水平。

本项目的技术推广需要较强的技术力量支持，并且需要一定的资金、设备投入和比较规范的生产管理。

项目总投资500万，厂房200 M2，50人，具有一定数量的高级电气工程技术人员，预计年产量50套，年销售额2000 万，利润500万，投资回收期1年。

高度可编程的电力系统用数字式保护
监控装置

随电子信息技术发展，基于微处理器的数字式保护监控装置，已越来越多地在电力系统和大型用电设备中运用。但作为发展初期的产品，一方面以保障最基本要求为目的，在实现综合意义的二次功能方面尚有相当局限性。另一方面由于实际应用存在各种要求的变化，在实现中即使通过产品的分型，也不能保障在综合功能要求情况下的最大满足。


本数字式保护监控装置在综合我们以前的技术基础上，采用了“元件-工程-用户”三级可编程模式和在线可编程技术，充分体现了微机技术可望产生的“智能”性，为此类技术的有效运用和加强系统管理能力提供了的支持有力支持。

1、概述

本数字式保护控制装置是适用于110kV及以下电压等级的保护、监控及测量的微机型装置，可承担线路、变压器、电容器、电动机等回路及主设备的保护和自动功能、控制与监视。

本数字式保护控制装置遵循回路或设备为对象的配置思想，采用单元化的设计使其能方便地配备于一次设备（如：高压开关柜等），也可集中组屏。

由于采用了“元件-工程-用户”三级可编程模式和在线可编程技术（ISP），包含了用户可组态的多种类型的二次元件和功能模块，在面对复杂多样的综合应用要求时，有强大的支持能力和极大的灵活性。

本数字式保护控制装置在提供可靠的多种类型的保护功能和准确测量的基础上，还注重对一次系统信息的综合反映，包括：可组态的图形化人机界面；全部工频量的波形显示和故障波形显示；全部测量量和计算量的数值显示；可设定的多类型事件顺序记录（SOE）和显示，远方编程和查询；串行和CAN通信接口除支持控制、监视和编程外，还提供丰富的一次系统数据和装置自身的状态信息。

因此，本数字式保护控制装置具备了新型二次系统所要求的智能化、信息化和系统化特征，是构成变配电自动化的理想基础设备。

2、特性

( 基于对基本工频量的精确测量、计算派生和检测其他外部信号，通过逻辑元件和时间元件编程，可形成丰富的保护类型，并可对动作、信号指示、记录等方式特性设定。

( 对信号处理采用改进的数字化矢量算法，矢量化的数值可满足不同处理要求，并有效地抑制了信号噪声和漂移。

( 规范的现场总线接口支持多个节点协同工作，实现系统级管理和综合信息共享。

( 采用大规模集成芯片和精练的硬件设计，元件数量少，无调整元件，使装置有高稳定性。

( 大屏幕显示及良好的人机界面，对回路及主设备运行工况反映全面。

( 采用抗震插件设计，方便信号接入和设备维护。

( 具有良好的电磁兼容特性，适用于恶劣的电磁环境。

( 增强的通信协议，除传输正常数据之外，还可传输实时波形、物理数据块等。

( 完善的自检功能，使运行管理人员对装置的工作情况能准确地把握。

3、主要指标

保护：范围：电流   （0.5In-20In）;其他  10%-125%。
精度：动作值   %3（派生量 5%）；时间  %1(或35mS)；反时限 5%。

测量：直接测量类：   %0.5   (频率  0.02Hz)
计算类：%1 



显示：128 x 64 图形式液晶显示；图标式命令条；数值/事件/编程/条图/波形显示。

控制2（保护/遥控 - 防跳，断线监视）+5（保护/信号/遥控）

通信RS-485和CAN
帧格式   IEC-870-5  FT1.2（也可其他）

    监视/事件/遥控/实时数据块/波形/设定等

其他电磁兼容    
3级绝缘耐压/振动等
符合强制指标要求

注本装置样机已通过国家继电器质量检测中心测试
快速制动双绕组平面直线异步电动机

直线电机是一种作直线运动的电动机。近几十年来，直线电机用于交通运输和传送装置等方面显示出很大的优越性，目前已经成为一种有前途的新型电机。为了减少生产辅助时间，提高生产率，实现准确停车以及确保人身安全等，许多机械都要求直线电机能快速制动。

我们研制了快速制动双绕组平面直线异步电动机。这种电机由电动转换到制动时，不需要附加任何元件及装置，不消耗额外的电能，而且在电动运行状态时具有节能效果，与同推力、同类型三相直线异步电动机相比，功率因数高，满载电流较小，效率高。

本项目有较大的市场规模。该技术应用于电动门将有巨大的市场需求。生产加工设备没有特殊需求，具有生产中小型电机能力的工厂均不需要增加新的投资即可生产。

电动门用快速制动双绕组钢次极平面直线异步电动机。电机参数如下：

极  数：
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额定电压：
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额定频率：
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起动推力：
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接  法：    Y
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同步速：    
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主、副绕组空间电气角：120
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功率因数：cos
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同步效率： 
[image: image42.wmf]st

h

＝0.694

热负荷：  
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设计起动推力：
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快速制动双绕组钢次极平面直线异步电动机，有独特的优点，制动方法新颖，有很好的应用前景。

酸锶环形压敏电阻器

钛酸锶环形压敏电阻器（STR）是以SrTiO3 为主要成分，添加微量稀土元素及金属氧化物，经球磨、喷雾造粒、成型、高温还原气氛下烧结，再经热处理，印制银电极，电性能测量分选而制得的，是国际上八十年代末九十年代初发展起来的一种新型多功能复合电子元件。

该产品结构简单，制造工艺流程短，适应于自动化大生产，原材料（除银浆外）全部国产化，因此成本较低，从配方到工艺有许多独特之处，适合于国内的设备和材料。

该产品的压敏电压低，可做到3-30V；非线性特性优良，α值达3-8；电容量大，10-150nF；同时具有焊接后电压变化率小，耐脉冲性能好，可靠性，稳定性好，上机合格率高等多种优良性能，被广泛应用于各种电器中微型直流电机的保护。

生产过程：SrTiO3+添加剂→配料→球磨→造粒→素烧→还原烧结


↓

包装←测量分选←印银←热处理

与国内外同类产品比较，目前国内用户大多采用进口元件（主要是日本）或ZnO环形压敏电阻器进行替代。而SrTiO3环形压敏电阻器国内只有极少数厂家可以生产，但水平与国外同类产品相差较大。表现为：压敏电压调节范围窄、耐浪涌能力差，产品的一致性和稳定性有待提高。

     该产品主要替代进口日本元件，也有少量替代了国内过去采用的氧化锌环形压敏电阻器。该产品国内大中小型企业年需求量约在一亿只左右，外资企业需十多亿只，全部靠进口日本产品；国际市场需求量也比较大，因此该产品的市场前景广阔。

该产品技术成熟，工艺稳定，用途广泛，不存在投资风险。

	合作项目
	项目总投资

(万元)
	基建费
	设备费
	成果转让费
	流动资金
	其他

	
	300
	
	200
	50
	50
	

	
	厂房/办公面积

及人员要求(M2)
	一般工业厂房，面积1000m2左右

职工共60人，其中管理人员10人，工人50人

	
	预计年产量
	4800万只
	年销售额(万元)
	624

	
	成本(万元)
	504
	利润(万元)
	120

	
	年投资回报率%
	19.2
	投资回收期(年)
	3


数字式光纤陈列高速摄像装置

本实用新型属于数字式高速摄像领域，它也是研究开关电器开断过程中电弧运动的专用仪器，因而也属于电器领域。它由光纤阵列模块、光电转换模块、系统直接采样存储模块、总线控制模块、触发和系统监控模块、后处理微机和相应的软件系统组成，它以二维光纤阵列接受对象的光信号，通过高速采样、高速存储等技术，构成一种拍摄速度达106幅/秒，使用方便，价格低廉的数字式摄像系统，可应用于电器领域中电弧运动的观察，也可应用于导弹、火箭的点火及爆炸过程等强光源瞬态过程的摄像。

空气介质电弧的测试、仿真、调控的关键技术及其应用

本项目荣获2004年国家科技进步二等奖

本成果围绕空气介质电弧的测试、仿真、调控的关键技术及其应用进行了深入研究。研制了空气介质电弧的专用测试设备与仿真分析软件；通过对电弧测试和仿真分析的研究，揭示了其发生、发展和熄灭的机理，提出并实现了对空气介质电弧进行综合调控的关键技术。

本成果的空气介质电弧测试技术已出口到韩国LG公司；仿真分析软件已转让至美国GE公司、荷兰爱因霍芬大学、韩国电器研究院、ABB新会低压开关有限公司等单位；空气介质电弧调控技术已在德力西集团公司、天津市百利低压电器有限公司、人民电器集团公司等单位推广应用，指导了6个系列的低压电器产品的开发并实现了大规模产业化。本成果的广泛应用，已新增利润57738万元，新增税收19269万元，推动了我国开关电器行业及相关触头材料行业的技术进步。

仿真技术已在西安高压电器研究所、思源智能电器有限公司等的新产品开发与研制中广泛应用，改变了过去以经验和试验为主的产品开发模式。本成果在陕西省的开关电器行业有广泛的应用前景。

低温等离子体空气净化技术

近年来，随着人们生活水平的不断提高，空气污染问题日益受到公众的重视。由于人们在室内度过的时间远远多于室外，在室外大气污染尚不能得到及时治理的情况下，研究室内（包括居室、办公室、车辆等环境）的空气污染状况及其净化措施，以期创造一个优美的小环境，不仅显得尤为重要，而且切实可行。

    人类社会面临着环境日益恶化带来的威胁。联合国最近发布的一份报告指出，目前全球只有约20%的城市居民呼吸的空气达到可接受的标准，另外那些成千上万的城市居民则呼吸着含有过高污染物的空气。在我国，大气污染问题尤其严重，据对60个城市的调查，大气总悬浮颗粒日平均浓度超过二级标准的1.2倍，又据对32个城市的调查，二氧化硫的日平均浓度超过大气连续自动监测二级标准的0.5倍。在世界十大污染城市中，首都北京排名第二，仅次于墨西哥；而其它一些城市如沈阳、西安、武汉等城市由于其不合理的工业布局，特殊的地理位置和气候条件等因素，空气污染情况也比较严重。在研究空气净化措施时，不仅要尽力除去各种污染物（包括总悬浮颗

粒物和各种有害气体），还要调节空气中的离子平衡。应用物理过滤原理只能清除尺寸较大的悬浮颗粒物，对尺寸较小的有害气体的清除无能为力，

对调节离子平衡也无贡献。而使用低温等离子体技术可利用预荷电集尘、催化净化、负离子发生等技术 解决清除总悬浮颗粒，清除各种有害气体，调节离子平衡等问题。根据上述低温等离子体空气净化原理，可开发出适合室内使用的空气净化器。该空气净化器采用模块式结构，主体部分包含预荷电集尘单元、催化净化单元和负离子发生单元，辅助部分包括感测单元、中央控制单元，其中感测单元可实时监测所处环境中的有害气体成份含量，并将监测结果通知中央控制单元。中央控制单元将根据不同的污染情况自动控制电路，向主体部分提供相应的等离子体。这种净化器既可作为独立的产品又可作为空调等产品的模块化选件。

火电厂球磨机寻优节能计算机集散控制系统

 “球磨机寻优节能计算机集散控制系统”是西安交通大学的最新研制的科研成果，以保护和节能为两大目标，在总体方案上提出并实现了对发电厂球磨机的计算机集散控制，针对磨机的运行特点，提出自寻优——模糊控制相结合的控制算法，解决了长期以来球磨机不易控制的难点，同时为磨机料位的测量提供灵敏、准确、标准化的检测仪器。该系统总体性能处于国内领先水平。

通过音频信号传感——变送器，准确检测出球磨机内存煤量，针对球磨机动态特性复杂的特点，采用自寻优——模糊控制的双层控制结构，通过模糊控制算法使球磨机内的存煤量稳定在给定值附近；而在线自动寻优技术，则实时地跟踪磨机最大出力点，通过改变模糊控制器的给定值，确保球磨机始终运行在最大出力点附近，达到安全节能的目的。

系统特点：

1、系统管理集中，控制分散，方便管理，提高可靠性；

2、可在不更换现场设备、不停产的状态下安装调试；

3、明显提高煤粉均匀性及细度，降低锅炉飞灰可燃物及炉渣可燃物的比例，提高炉膛的燃烧效率；

4、方便工人操作，减轻现场人员劳动强度，降低维护费用，改善工作环境，提高管理水平；

5、料位参数自动检测、显示，越限参数自动报警，防止磨机满罐、断料、超温、过流、断链、输煤故障报警，生产安全稳定；

6、根据工作需要提供自动和手动两种操作，自动控制可实现定值控制、自动跟踪控制和自寻优——糊控制三种方式之一； 

7、减少球磨机运行时间，节能用电，充分发挥磨机最大出力，降低制粉成本。

8、对于已经实施了DCS改造的发电厂球磨机，该系统可以实现与DCS系统的无缝对接。

技术经济指标：

1、磨机降低电耗10%——20%；

2、降低钢球及衬板损耗20%——30%；

3、降低磨机噪音5dB——10dB；

4、增加磨机出力15%——25%；

5、系统改造投入低廉，投资回收期半年。

推广应用情况：

延安发电厂、新疆石河子西热电厂、新疆苇湖梁发电厂、辽宁鞍山调军台热电厂、辽宁辽化热电厂、辽宁鞍钢集团第一发电厂、辽宁清河热电厂、山东龙口发电厂、内蒙海勃湾发电厂、河南焦作发电厂、长春第二热电厂等。

水泥厂微机配料与负荷控制系统

西安交通大学研制开发的微机配料与负荷控制系统，集微机配料与负荷控制于一体，不仅完成水泥生产过程中对各成分配比的要求，而且能够提高球磨机的运行效率，降低生料和水泥的筛余量，提高粉磨细度。该系统在投入使用后，运行安全可靠，产品质量、产量均得到提高，吨水泥耗电量大幅度下降，给厂方带来十分可观的经济效益。实践证明，该系统技术先进，运行可靠，效益显著，投资适中，回收期短，是中小型水泥企业在执行ISO水泥新标准中挖潜改造，节能降耗的最佳选择。

系统特点：

1、先进的计算机控制技术，集配料与负荷控制于一体，使装置的智能化程度更高，基于Windows的多任务操作平台，使系统可以同时处理不同事务，保证了负荷与配料控制的正常运行，并且为系统升级奠定了基础；

2、通过磨机噪音信号，判断磨机负荷；

3、采用了更适合磨机的数字化智能控制算法，使系统具有理想的控制效果。在配料过程当中，不仅可实行分时控制，而且可随时调整电振机振幅的大小，使该系统不仅能适应物料的变化，而且使下料更均匀。系统采用补偿式配料，使配料更准确；

4、通过独有的调整算法，自动调整下料给定，保证了磨机的出料质量；

5、系统的画面清晰、简洁，运行操作方便、易掌握； 

6、生产信息管理系统，使水泥生产报表实现无纸管理；

7、提供自动文字和声音报警系统，操作方便；

8、生产记录实现自动存储和累计；

9、系统使用强抗干扰措施使系统可长期稳定运行；

10、安全、节能、综合经济效益显著。

11、系统扩展功能。

使用效果：

该系统投入使用后，稳定了产品质量，增加了产量，减少了研磨体消耗（钢球、钢锻、衬板），吨水泥耗电量大幅度下降，提高了企业的综合经济效益。其主要指标达到：

1、出磨生料细度由（0.08方孔筛余量）8%，减低到6%，实际提高2%，合格率100%；

2、产量：生料磨提高10%-15%  水泥磨提高10%-12%;

3、研磨体消耗量下降15%-20%

4、设备运转率提高10%；

5、综合经济效益提高15%-20%。

推广应用情况：

西安白鹿水泥厂、西安耀县特种水泥厂、郑州金龙水泥厂等十几家。

直流润滑（密封）油泵控制系统

直流润滑油泵往往在系统出现故障时启动，其启动电流对直流系统产生较大冲击，引起电压波动，严重时会造成继电保护和自动装置误动作；该控制系统是基于现代电力电子技术，采用PWM控制技术构成的无级调速系统，成功的解决了以上问题，对保障电力系统的安全具有重要作用。

原老式装置的控制系统接触器触头很容易被烧毁粘结，故障率高、维修工作量大。该控制系统的控制电路全部采用进口元器件，具有过流保护和温度保护功能，工作安全可靠、维护量小。

系统采用数字控制方式简化了原系统设计，增加了系统运行可靠性，可实现软操、连锁和就地三种转换控制方式。

实现功能归纳如下：
1、可实现软操工作即由上位机发出指令实现启停控制。
2、可实现连锁操作：系统通常处于待机状态，当油压低时自动启动运行。
3、可实现“就地”手动操作。

机柜尺寸：高980mm、宽680mm、厚400mm。

该系统已在陕西渭河发电厂一次试验成功，控制效果甚佳。

市场情况：

目前电厂使用的直流油泵系统均为60年代用直流接触器切换电阻的方式，触点损坏率高，维修量大，可靠性差。用该产品改造旧设备市场规模很大。由于未见同类新产品出现，可以抢先占领市场，竞争力应该较强。产品生产需求流动资金20万，固定资产20万。在机加工外协的情况下需两名大专以上的毕业生就可起步。该产品运行半年之久证明稳定可靠，控制性能优良，所以谈不到有任何风险。一般中等电厂以上的需求量是10台以上。

	合作项目
	项目总投资

(万元)
	基建费
	设备费
	成果转让费
	流动资金
	其他

	
	
	可租房
	20万
	50万
	20万
	

	
	厂房/办公面积

及人员要求(M2)
	起步20平方米，人员2名（要求大专以上学历）

	
	预计年产量
	100台以上
	年销售额(万元)
	400万

	
	成本(万元)
	100万
	利润(万元)
	300万


三相光学电流互感器系统

本项目为国家专利项目，专利号：ZL 00 2 61363.8.2001。

光学电流互感器(Optical Current Transducer， 简称OCT)是以法拉第磁光效应为基础、以光纤为介质的新兴电力计量装置.它通过测量光波在通过磁光材料时其偏振面由于电流产生的磁场的作用而发生旋转的角度来确定被测电流的大小。与传统的电磁感应式电流互感器相比，在高电压大电流测量的应用中采用OCT具有明显的优越性：1)不含油，无爆炸危险；2)与高压线路完全隔离，满足绝缘要求，运行安全可靠；3) 不含铁心，无磁饱和、铁磁共振和磁滞现象；4) 不含交流线圈，不存在输出线圈开路危险，可以测量直流；5)抗电磁干扰；6)响应频域宽；7)便于遥感和遥测;8)有利于变电站综合自动化水平的提高；9)体积小、重量轻、易安装等.

光学电流互感器的研究对于电力传输工业的发展以及输电网络的运行具有十分重要的意义.随着技术的进步和发展，电力系统的工作电压日益增高，寻求具有高精度、大测量范围、安全可靠的新型电流互感器的呼声日趋强烈，同时新型电流互感器的巨大的潜在市场是显而易见的.尽管近年来对OCT的研究已经取得了许多可喜的成果，但由于存在这样或那样的技术难题，毕竟实用化的系统尚不多见.这种局面必然激发工作于OCT研究领域学者的研究兴趣与热情.

应用前景：

    三相电流的正确测量对于电力系统的计量、继电保护、故障测距和定位具有重要意义.本项目致力于研究用光学方法，以光纤为媒质，用一路光和一套检测系统实现电力系统三相电流瞬时值同时测量的理论，即三相光学电流互感器(简称TOCT)的研究。该系统完全克服了电磁式电流互感器的缺点.更为重要的是，比起单相光学电流互感器，三相光学电流互感器结构简单、性能可靠，实现了用一套检测系统对电力系统三相电流的同时测量。
在电力系统的电流保护中，传统电磁式电流互感器的接线方式主要有四种：三相星形、两相不完全星形、两相电流差和两相三继电器接线方式.分析这些接线方式的特点可以知道：1)为实现电流保护，至少需要检测电力系统三相电流中的两相电流.就是说，如果仅检测一相电流，则测量结果对电流保护而言毫无意义。2)同时检测电力系统三相电流是最为可靠的电流保护接线方式.有鉴于此，本项目拟创立一种全新的TOCT结构，并分析其基本原理和稳定性问题.显然，TOCT的测量结果对电力系统的评价更全面，更具系统性，特别是在系统故障和不对称运行时.同时， TOCT的提出也满足了电力系统继电保护技术向“系统保护”和“光纤化”发展的方向. 到目前为止，除了差动保护和纵联保护外，所有继电保护装置都只能反映保护安装处的电气量. 继电保护的作用也只限于切除故障元件，缩小事故影响范围。这主要是由于缺乏强有力的数据通信手段。为了实现“系统保护”，就要求每个保护单元都能共享全系统的运行和故障信息的数据，这要求系统不但能“感”，而且能“传”.显然，基于光纤传感技术的TOCT，由于数据传输的方便性，在“系统保护”方面拥有广阔的应用潜力。
   三相光学电流互感器是融纤维光学、微电子学、精密机械和计算机等学科于一体的高新技术，这就注定它是一门难度大、协作配套广的知识密集型产业，故对其理论的深层次研究和新原理传感器的开发并解决实用化问题当是第一要务。

光纤位移传感器系统

在现行的铁路运行系统中，铁路道岔的搬动是靠转辙机来完成的，而道岔是否搬到位又是借助于一种被称为缺口检测的机械传动装置来实现的，由于这种机械传动装置只能检测开关量而不能检测具体位移量、有误报警却不能立刻识别等缺点，给行车安全带来极大的隐患。为了解决这一问题本项目设计研制了一种新型的光纤位移传感器系统。

与传统传感器相比，光纤传感器具有灵敏度高、频带宽，测量动态范围大，抗电磁干扰，耐高压，耐腐蚀，保密性好，在易燃易爆环境下安全可靠，便于与计算机相连接、在线测量和自动控制等优点。所以光纤位移传感器很适合在铁路运行系统中应用。

项目提出了反射式光纤位移传感器。标尺杆移动的范围较大，而系统只测量标尺杆移动偏差的有效范围，即只测量偏差量的大小。反射式位移传感器是利用镜面反射的原理，把机械位移转换成反射体的移动，由于接收到的光强随着反射体移动的位移变化而变化，通过测量光电转换电路的输出电压就可以实现位移的测量。

项目对光纤位移传感器进行了实验研究，实际测量了光纤位移传感器的输入－输出特性，设计了基于信息融合理论的数据处理系统。由于在测量系统中采用了光纤传感技术，解决了其它测量方法中无法消除电磁干扰，使用寿命短，不耐高温，不耐腐蚀等问题，与传统只测量开关量的方法相比，本系统实现了位移的准确测量，并能对出现的误报警及时进行判断。经过软件拟合，系统中的测量精度可以达到0.01mm。完全达到铁路系统中转辙机在道轨搬动中测量的误差要求。

本系统同样可用于其它场合的位移测量。

双波长双光路光纤测温仪

温度是电力系统电气设备运行状态的重要评价指标，项目对用于电气设备（变压器、电抗器、高压开关等）在线温度检测的光纤温度传感系统器进行了研究，对保障电气设备的安全运行意义重大。由于光纤测温仪采用光纤和其他无源器件感受和传递温度信号，所以它具有测量准确、反应快、耐强电磁干扰、绝缘性好等优点。光纤测温仪在国外已被广泛采用，但价格十分昂贵。

1997年起我相继研制了单光路光纤测温仪和双波长光纤测温仪，单光路光纤测温仪由于性能不稳定而未能产业化。双波长光纤测温仪是在单光路光纤测温仪的基础上改进和提高而研制成功的，性能稳定，完全满足电力系统电气设备的单光路光纤测温仪需求。该系统测温范围：0-1500C；测温误差：
[image: image45.wmf]±

10C。

本系统同样可用于其它场合的温度测量。

干式空心电抗器

负责人：励庆孚

电  话：(029)82665303(O)

E-mail: qingfuli@mail.xjtu.edu.cn

所在院所：西安交通大学电气学院

随着节能和供电质量要求的提高，各种电抗器在电力系统和大型厂矿企业的需求越来越大。干式空心电抗器由于结构简单，工艺方便，工作可靠，对维护的要求低，特别是适合户外安装，深受电力部门欢迎。工艺装备简单，所需投入资金少，生产人员少，大大降低风险。

多层绕组并联的圆筒式结构，环氧树脂浸渍玻璃纤维包封，机械强度高。设计方法先进，采用电磁场数值计算方法，计算精确，可消除各层间环流。设计软件已经多家工厂长期产品设计考核，可靠性高。

可用于串联电抗器，阻尼电抗器，限流电抗器，滤波电抗器，并联电抗器，平波电抗器，铁道电气化电抗器，带中间抽头电抗器等的设计。

除转让设计软件外，还负责结构，工艺，材料，工装模具等指导。

干式铁心电抗器

随着节能和供电质量要求的提高，各种电抗器在电力系统和大型厂矿企业的需求越来越大。干式铁心电抗器由于结构简单，无油工作安全可靠，体积小，损耗小。特别是适合户内使用，深受电力部门和企业欢迎。特别适合变压器厂生产。

本项目市场发展前景很好，产品或工艺创新性突出，经济效益显著，设计软件先进，适用环氧玻璃纤维缠绕线圈结构和环氧浇注线圈结构。线圈可以采用环氧玻璃纤维缠绕，也可以是环氧浇注。目前已被多家工厂采用。

干式变压器CAD集成系统

该系统以数据库为支撑，集干式变压器的电磁设计、结构设计、性能分析和全套干式变压器的生产图纸和工装模具图纸自动生成诸多功能于一体，实现干式变压器设计的高度自动化。目前已用于工厂产品设计。

基本功能模块：

1、电磁设计模块：其设计方法包括：类比法设计和优化设计（又分单台变压器优化设计和系列变压器优化设计），根据需要由设计人员从屏幕菜单上选择。据工厂测试，与原有设计方案相比，材料成本可降低近3—6％，经济效益明显。

2、专项计算模块：包括温升计算、突发短路时动热稳定计算，空载合闸涌流计算等。

3、参数化绘图模块：电磁设计方案确定后，进行结构设计，自动生成包括零件图、部件图、总装图和工装模具图以及汇总表在内的全套图纸。

全部工作都是数据库支撑下完成的，不需查表格输入任何数据。从电磁设计到生成全套图纸可以在很短时间内完成。快且节省人力，满足当前市场要求交货快的需要，且投标时已可完成设计，估算出成本，心中有数。可以节省人力，减轻设计人员繁杂的重复劳动，集中力量开发新产品，提高产品质量。不仅使工厂技术上了一个新的挡次，而且有很大的经济效益。已经完成的干式变压器CAD集成系统，可以根据你们工厂产品的结构特点和工艺要求进行修改。对油浸式变压器我们也可以根据你们的要求，利用我们的技术进行开发。

差动式热量表

本项目涉及一种热量计量仪器，具体地说是一种用于供暖等方面的流体供热量热计量的差动式热量表。

目前常用的供暖热量表均基于温度－流量积分原理，温度信号由热电偶、双金属、波纹管等热敏元件感应，流量通过叶轮、电磁流量计等来感应，再经积分器、单片机或机械摩擦机构、变齿传动齿轮组等部件进行积分运算得到热量值。在这些已有热量表中，温度与流量是通过两个独立部件分别进行感应，结构复杂，价格昂贵。可变叶轮式热量表在诸如供暖热计量等场合使用中需要两块表，增加了用户的经济负担，且安装相对复杂。

     针对背景技术部分中存在的问题，本实用新型的目的是提供一种结构简单、成本低廉，且能够实现单表热计量的差动式热量表。

为了实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是：利用可变叶轮分别感应高温和低温流体的热量，一个或两个可变叶轮轴的转动或转动力矩以差动的方式产生流体供热量的信号，该信号再经过计数显示装置得到热量值。

    本实用新型包括一个表壳1，表壳1内设置有一对可使流体流动的腔体3和用于安装传动组件的腔体2，腔体2内装有齿轮组4，齿轮组4与传动齿轮5啮合，并带动计数装置6，其特点是：在流体流动的腔体3内还设置了可变叶轮组件7，可变叶轮组件7的传动齿轮与齿轮组4啮合。

     本项目采用了可变叶轮组件，实现了单表热计量功能，减少了热量表的用量，降低了热量表成本，该实用新型的实施将推进热量收费改革和促进供暖节能。

第五代燃气安全保护报警装置及系统

近年来国内外因液化气、天燃气等引起爆炸火灾和中毒事故不断发生，安全使用燃气管道越来越引起百姓的重视，人民和政府有关部门已逐渐认识到安全使用燃气管道是关系到千家万户人民生命和财产的重要问题。西安市天燃气公司从99年开始规定在燃气管道用户上安装我研制的燃气安全保护器第3代产品（政府行为）。

    本产品由陕西省建设厅和陕西省经贸委组织专家进行新产品新技术鉴定，鉴定认为：该产品填补国内空白，是国内最先进产品。燃气安全保护装置第五代产品，已获国家专利ZL00226759.4。目前国内外产品都属于第1～3代产品，还差2代！燃气安全保护器第五代产品是西安交通大学电信学院高级工程师陈荣松研制成功并负责生产的。该产品使用最先进大规模集成电路及最好的元器件组成，产品功能全，性能可靠。

技术领先

    天然气爆炸极限是5~15%，当空气浓度达到5~15%时，遇明火，空气就会爆炸，5%浓度是天然气爆炸下限，也称爆炸前浓度。

国内外同类产品以及与同行企业的比较: 目前国内外产品都只有3种（即第3代产品）功能：（1）声光报警（2）打开排气扇（3）自动关断燃气管道。新型家庭燃气安全保护器第五代产品，不仅有上述3种功能，而且还增加另外两种（即第五代产品）功能：

（4）空气中燃气（爆炸前）的浓度指示：分4—10级指示。(用发光管指示)

（5）火警声 + 语言提示：告诉用户采取什么措施才能避免爆炸和火灾造成的重大损失。
市场前景：

产品：半导体型家用第五代天然气报警装置；高档催化燃烧型家用第五代燃气报警装置；锅炉房餐厅用天然气报警系统；煤矿矿工用第五代燃气报警器（7～10级浓度指示）。

1、陕北天燃气新用户：

陕北天燃气是世界上特大气田，储量达3400亿米3 ，陕西、河北、山西、北京、天津等地用户达1千万户，可用100年。

2、新疆发现世界上特大天燃气气田，储量达1万亿米3 ，西气东输工程已于2000年动工，2003年将完工受益将是9省一市，估计用户达2千万户以上，使用达数十年。

3、青海和东海也发现大天燃气田。青海发现大天燃气田，输气管道已送到兰州等地。东海也发现特大天燃气田，可供给上海、浙江各城巿也有1-2百万户。

4、已使用液化气和天燃气用户。东北、新疆、四川等地的已使用天燃气和液化气用户达1千万户以上。
5、煤矿爆炸事故时有发生，本项目已引起煤炭部重视。
生产可行性：

1、原器件国内都能买到。

2、生产较容易，容易形成批量规模。

3、厂房：15米2数间。

4、人员：1名电子技术人员，200～50名普通工人（规模而定）。

5、成本销售价：

（1）电磁阀成本40～50元/只（不包括房费、水电费、税收等），销售价100～80元

（2）控制部分成本60～70元/只（不包括房费、水电费、税收等），销售价150～190元；煤矿矿工用年销售10万台，纯利70～90元/台，纯利润700～900万元；系统8000～9000元/套，纯利润4000元～5000元/套。     

6、预计销售价260元～350元/套（第3代产品销售价268元/套），纯利润按50元估计，若年销售1万台，纯利润50万元，若年销售10万台，纯利润500万元，若销售100万台，纯利润5000万元。

7、投资：
（1）模具10万～3万元。
（2）流动资金：50万～300万（根据规模而定）

本产品投资低，见效快，是短平快产品。我研制的第3代产品是西安市天燃气公司规定安装的产品，当年投资当年见效益。

主要技术性能指标：
1、电源电压：220伏 电源功耗：（A）平时：4瓦左右（电费按每度0.40元计算，每天只花2.88分，每月花0.864元，就保一家平安。） （B）报警：6瓦左右

2、灵敏度：≥0.1%，打开排气扇；≥0.5%，自动关断燃气管道，火警声 + 语言提示功能（国内外首创）。

3、浓度指示：0.1%―5%分4～10级指示（空气中燃气爆炸前浓度指示）；语音提示：分2级报警（国内外首创）。

4、环境温度：-10℃―40℃。

5、环境湿度：45RH―85RH。

6、响应时间≤15秒。

7、电磁阀功耗<0.2瓦，电压≤5伏（国内最先进）。

体积：163长×94宽×54（40）高（毫米）。
	合作项目
	项目总投资

(万元)
	基建费
	设备费
	专利使用权或专利权转让
	流动资金
	其他

	
	100～300
	
	5
	面议
	100
	45

	
	厂房/办公面积

及人员要求(M2)
	20数间，50～100人

	
	预计年产量
	1-10万台
	年销售额(万元)
	250-2500万元

	
	成本(万元)
	100元/每台
	利润(万元)
	50-80元/每台

	
	年投资回报率%
	
	投资回收期(年)
	2年


附：本产品已通过

1、投产鉴定证书：由陕西省建设厅和陕西省经贸委组织专家鉴定认为，该产品填补了国内同类产品的空白，统一投入批量生产。

2、获中国国家知识产权局专利权，专利号：ZL00226759.4。

3、国家防爆电气产品质量检测中心颁发防爆合格证。

4、陕西省第一计量器具样机试验站颁发样机测验结果通知书，全部合格。

5、陕西省质量技术监督局颁发计量器具试验合格证书。

6、陕西省城市用具质量监督检测中心颁发检测报告：符合CJ3057—1996标准。

7、西安市政管理委员会颁发天然气销售核准证。

8、陕西省质量技术监督局批准企业标准。

9、渭南市天然气颁营业部灶具部用户证明：用户反应良好，让重大事故消失在萌芽状态中，安全可靠，受到用户欢迎。

快速成形集成制造系统

以快速成形技术为核心，集成逆向工程、CAD、CAE、快速工模具制造等技术的快速成形集成制造系统，能够实现原型、功能零件和模具的快速制造，缩短新产品快速开发的周期，降低生产成本。它是实现敏捷制造的重要使能技术。该系统能够满足当前企业新产品快速开发的需求，并可推向汽车车型的快速开发这一重要应用领域。该项目主要研究了以下六个方面的问题，并提供了相应的技术成果以支持该系统在实际中的应用。(1)基于离散点云数据的RE/CAD快速复合建模技术。开发了面向大型覆盖件模具及工件的三维重构软件，实现了由RE测量点云数据直接复合构造三维CAD模型，解决了RP&M集成制造的瓶颈问题。(2) 面向RT的RP原型设计。面向RT的原型必须考虑后续的模具制造工艺以及工艺和精度集成问题，为此开发了基于STL模型的数据集成工具软件和面向RP/RT工艺与精度集成的STL模型再设计软件。(3) 金属喷涂覆盖件模具快速制造工艺、设备和材料。采用该方法可以大大缩短大型板料冲压模具制造周期，降低制造成本，采用特殊工艺，模具表面状态可以接近钢模具。既可用于样车试制又可以为钢模具CNC制造提供可靠的设计数据。提供一套基于SL原型的金属喷涂大型模具快速制造集成系统，(4) 基于RP原型和消失模铸造的近净成形金属铸造模具快速制造集成工艺。提供消失模铸造用中空蜂窝状SL原型的设计软件。可焙烧气化SL树脂。以及模具铸造精度控制的方法。(5) 刀切法LOM技术实现大型、精密无拼接快速原型制造。提供一套刀切法LOM快速原型制造设备及成熟的工艺方法。(6) 化学液相金属微滴沉积直接制模系统。该方法应用的是化学反应原理，在未成型以前金属以常温液相离子形式存在，容易控制，可以获得高精度原型。提供原型样机一台，能直接成型零件或金属模具，模具精度达到±0.1mm。

市场分析：
当前新产品开发能力和开发速度已成为企业能否生存与发展的决定性因素。模具是新产品开发的重要环节，汽车、家电、仪器仪表和电子通讯等产品中，60％~80％的零部件要依靠模具成形。模具生产技术水平的高低，已成为衡量一个国家制造业发展水平的重要标志。汽车工业是我国五大支柱产业之一，2000年国内汽车总产量206.9万辆，其中轿车60.5万辆，到2005年将分别达到270~300万辆和110~120万辆，汽车工业是模具行业的最大用户，在工业发达国家，汽车模具占整个模具市场的一半左右。多年来，汽车覆盖件模具一直是制约我国轿车工业发展的瓶颈。预计“十五”期间，我国平均年需求汽车模具15个当量车型，其中大中型覆盖件模具3900付以上，合936万工时，市场价值在20亿元左右，而目前我国大、中型汽车模具生产能力只有500万工时/年，满足率为53.4%。塑料件在汽车中的使用已越来越普遍，汽车的塑料件件数和总重量在不断增长，按2005年汽车产量为300万辆计算，当年共需各种配套塑料30万吨，而目前生产能力只有20万吨左右，加上配件所需，产需矛盾更大。因此，该项目存在着巨大的潜在市场。

从目前国内外RP技术和快速模具制造技术发展状况来看，快速成形集成制造系统的研究目标具有先进性和实用性，对于大中型模具快速开发和制造具有重大的技术和经济价值。在欧洲和美国，普遍采用锌基合金、铝合金和高强度环氧树脂制造试验用模具或小批量生产用模具。本项目采用金属喷涂快速模具制造工艺，可使大型板料冲压模具制造周期缩短到4~6周，模具制造成本只有锌基合金模具和环氧树脂模具的1/4~1/2左右，且模具表面硬度要高得多，采用特殊工艺，模具表面状态可以接近钢模具。因此，这种快速模具不仅可以支持200辆样车开发，而且修模后合格模具的数据可以通过快速反求系统重构三维CAD模型，直接转换为CNC加工程序，能使钢模具加工一次成功。

本项目已经得到“十五”国家科技攻关，陕西省科技厅资助。课题负责人卢秉恒教授先后主持了多项“863”、国家重点科技攻关和国家自然科学基金，并成功的实现了激光快速成型机的产业化，已经积累了丰富的科研和产业化的成功经验。西安交通大学与美国Drexel大学在可控化学液相沉积法(SCLD)制造技术方面进行了广泛的合作研究，目前已经在微型机械零件加工方面取得显著成果。实现数据集成和工艺集成具有创新性。 

大型冲压模具快速开发技术

本项目所采用的“电弧喷涂和电刷镀一体化模具制造技术”是一种创新性的大型冲压模具快速开发技术，主要用于轿车新车型开发中大中型覆盖件试制模具的快速低成本制造。该技术采用电弧喷涂工艺在模具母模表面快速沉积一层致密的低熔点金属薄壳，从而制作出模具的型腔；在填充适当的背衬材料并脱模后，利用电刷镀技术在模具工作表面刷镀强化涂层，进而完成模具的快速制造。

基于该技术研制了“智能电弧喷涂和电刷镀一体化模具制造设备”，该设备集成了电弧喷涂和电刷镀两种工艺，由工业计算机、运动及工艺参数控制器、电弧喷涂设备、电刷镀设备和一台五自由度机器人等组成。该设备可以根据模具的三维数据自动、高效地完成电弧喷涂和电刷镀两种作业，并且电刷镀和电弧喷涂两种工艺的工艺参数在该设备上可以实现自动控制，从而保证了模具的制作质量和制作周期。

利用该技术与设备，结合快速原型制造技术和高速数控加工技术，可以低成本高效率地进行大型、精密、复杂以及长寿命模具的快速制造。所研制设备可制造的汽车覆盖件模具的最大尺寸为3500mm×2000mm×500mm。该技术及设备可服务于汽车、航空航天、通讯、家用电器、仪器仪表及国防工业等行业，为新产品的研究和试制提供了高质量、低成本、短周期的模具制造新途径。

市场分析：

汽车覆盖件模具是金属板料冲压模具的典型代表，对模具设计、制造、冲压工艺、材料等都有非常高的要求。汽车覆盖件模具制造是汽车车身开发的关键技术，多年来一直制约着我国汽车工业自主开发能力的形成和发展。作为汽车三大部件之一，车身是汽车知识产权和品牌的重要标志，直接影响着汽车产品的市场竞争力。

1999年我国模具进口总金额为8.8亿美元，其中2亿美元用于车身冲压模具。“十五”期间，我国每年约需求15个当量车型的汽车模具，其中大中型覆盖件模具每年就需要3900付以上，合936万工时，市场价值在20亿元左右。而目前国内年生产能力为500万工时，满足率只有53.4％样车试制是新车型开发的重要环节，为了能在样车的试制和试验中真正反映产品的设计性能、工艺性能和装配性能，样车车身用接近正规生产的工艺制造，覆盖件简易模具的制造直接影响开发的成本和周期。目前国内外覆盖件金属模具主流制造技术，如消失模铸造技术、大型精密数控铣、高速数控铣等，生产周期长，费用高，难以满足样车试制和小批量生产的要求。因此，国内外都在寻求成本低、周期短的覆盖件模具试制技术。因此，汽车覆盖件模具以及其它汽车模具快速制造技术蕴含着巨大的社会价值和经济价值。“电弧喷涂-电刷镀一体化模具制造技术及设备”为汽车覆盖件模具制造和汽车车身开发提供了一种重要的支持手段，汽车制造企业和汽车模具制造企业将成为该技术的主要用户和受益者。

“电弧喷涂和电刷镀一体化模具制造技术及设备”是一种全新的快速制造大中型汽车覆盖件模具的技术和设备，该方法集成了快速原型、电弧喷涂和电刷镀等技术，并通过智能电弧喷涂和电刷镀一体化设备，实现了电弧喷涂和电刷镀两种工艺的自动化作业和工艺优化。该模具制造技术是一种复形法制模技术，它需要一个实物模型（或称为原型）作为母模。母模可以是快速原型或过渡模型、产品实物或通过高速数控加工得到的木材、石膏等非金属模型。电弧金属喷涂技术用于在母模表面喷涂具有一定厚度和强度的致密金属涂层，从而形成所需的模具型腔，涂层材料为低熔点合金。在填充适当的背衬材料并脱模后，利用电刷镀技术在模具工作表面刷镀强化涂层，进而完成模具的快速制造。

采用电弧喷涂和电刷镀一体化模具制造技术制造覆盖件模具，成本只有传统机械加工钢模具的1/10，制造周期为后者的1/4~1/5， 用此方法制造样车模具或作为模具开发的试制手段可以节约大量的资金和时间，经济效益十分可观，非常适合于新车型开发中的样车试制和小批量生产。事实上，该技术也可以用于塑料模具快速制造。

滴灌灌水器快速开发技术

1、高精度微灌器件快速开发专用设备

针对微灌器件具有结构精细、精度要求高、总体尺寸小的特点，研制了基于快速成型工艺的微灌器件快速开发专用设备，使制作原型的精度由现在的0.1mm提高到0.01mm。该精度指标在国际上同类技术中属于领先水平。其可由灌水器CAD数据驱动无模制造产品，实现滴灌管与滴灌器件的一体化制造，在2天内可完成传统技术数月才能完成的制造试验循环，大幅度降低开发成本。

    2、流体动力学分析，参数化计算机辅助结构设计软件

研究了微灌系统中滴灌带及滴灌头中水的流动特性，分析水流动状态对压力、微生物生长、堵塞作用的机理，从而为滴灌头的结构设计提供理论依据。以此开发面向流量的微灌滴头参数化计算机辅助设计软件，支持多品种、多型号微灌器件的快速研发。

3、新型灌水器的研制
    根据不同特征土壤的水渗漏特征、不同区域的水质特点、作物种植特征和习惯，开发最佳的抗堵塞、防菌能力的灌水器，并通过灌水器压力补偿结构的改进，提高滴灌的灌水均匀度，且应用新材料、新工艺改进灌水器材料，以提高灌水器防紫外线和抗老化能力。

市场分析：
中国总灌溉面积到2015年将增加到8.9亿亩，而节水灌溉面积需求6.0亿亩，但实际在2000年只达到2.8亿亩。未来10多年尚有3亿多亩的大田对节水灌溉的需求，且近几年中国的大棚业发展迅速。如果滴灌系统平均投资600－1200元/亩，市场总量可达数千亿元。滴灌的部分设施（占总投资的1/3以上）每年都需要更换，可见中国对节水灌溉产品市场需求的巨大。而基于快速开发平台技术研制的滴灌灌水器质量达到国际同类产品水平，拥有自主知识产权。产品的研制和生产可采用合作投资形式，首先共建研究基地，规模按20人设计，其中高层管理人员等3～5人，其余为技术人员。投资双方各占50％，西安交通大学以有形资产和无形资产入股，有形资产包括场地、厂房、研发人员、快速成型设备以及常规的模具、注塑设备等，折算费用；合作方以资金方式入股作为研发费用。高层管理由双方人员共同组成，决策开发战略以及研发方向。第二，开发出的产品进行生产和对外转让，利益双方均分。知识产权双方可分别申报专利。

金属直接快速成形技术

快速成型技术作为新兴的制造工艺有着广阔的应用前景，目前主流的快速成型设备所采用的成型材料多为非金属质地的蜡、树脂、纸等材料，采用非金属材料制作的零件往往只能应用于设计验证，而不能进行功能评测或直接作为零件使用，另一方面，目前快速成型设备由于多采用进口激光器作为设备的装备，使设备价格过于昂贵，难于普及。因此，低成本的金属直接成型技术将在厂矿和科研机构有广阔的应用前景。

产品的研制和生产可采用合作投资形式，首先共建研究基地，规模按10人设计，其中高层管理人员等2～4人，其余为技术人员。投资双方各占50％，西安交通大学以有形资产和无形资产入股，有形资产包括场地、厂房、研发人员、快速成型设备以及常规的模具、注塑设备等，折算费用；合作方以资金方式入股作为研发费用。高层管理由双方人员共同组成，决策开发战略以及研发方向。第二，开发出的产品进行生产和对外转让，利益双方均分。知识产权双方可分别申报专利。
	合作项目
	项目总投资(万元)
	基建费
	设备费
	成果转让费
	流动资金
	其他

	
	300
	100
	150
	面议
	50
	

	
	厂房/办公面积

及人员要求(M2)
	厂房200 M2/办公面积100 M2
按10人设计，其中管理人员2～4人，其余为技术人员。

	
	预计年产量
	10台
	年销售额(万元)
	1000万

	
	成本(万元)
	600
	利润(万元)
	400


基于连续小波变换的声音信号处理及
状态监测与故障诊断系统

本系统针对边疆小波变换（CWT）对非平衡信号优良的时频分析性能，采用连续小波变换对来自诸如汽车发动机、柴油机等往复式机械的声音信号进行消噪和特征提取，然后利用多媒体技术将连续小波消噪和特征提取后的信号转换成声音信号进行重新播放，使故障特征能被简单而清楚的识别，从而改变以前过多依赖于个人经验进行这方面故障诊断的现状。

本系统对某型汽车发动机进行实验，证明系统对汽车发动机故障声音信号的特征提取和故障识别完全可以满足要求，同时，本系统已经基本建立了汽车发动机的故障特征库，能使普通人员在经过训练之后对汽车发动机进行故障诊断。

性能特点：

1、以连续小波变换为基础的信号消噪技术，基本建立了诊断知识库和故障信息库，形成了比较完整的诊断体系；
2、用多媒体技术实现声音信号的重放，紧密结合人体敏锐的神经系统对往复式机械进行故障诊断；

3、能尽量减少对个人经验的依赖，使系统可以为每一个普通操作人员所使用。

经济效益及市场预测：

鉴于往复式机械故障诊断中信号的复杂性和低信噪比，往复式机械故障诊断一直是一个难点，单纯从信号处理角度入手，其故障不易确诊。目前，我国尚没有用于往复式机械故障诊断的具有比较普通实用性能的工具。基于连续小波变换的声音信号处理及状态监测与故障诊断系统充分发挥现代信号处理技术和人体感官功能各自的优势，从主客观两个方面入手，对往复式机械进行故障诊断，诊断辨识能力得到了很大提高。

当前的DSP编程技术已经大大提高，基于人工神经网络的智能诊断技术已经相当成熟，本系统经过进一步开发完善后，将融入DSP编程技术和智能诊断技术，可以做到便携和实用相兼顾，在汽车、石化、电力等行业用于操作人员定期监测和现场初诊机械故障，避免潜在故障的发生和扩展，意义重大。尤其对我国现在正蓬勃发展、潜力巨大的汽车行业，能使甚至每一位驾驶者都可以用此系统用于汽车故障自诊，因此市场前景十分广阔，经济效益潜力巨大。

推广应用领域：
本监测诊断系统适用面广，其应用范围可覆盖汽车、石化、建材、冶金、矿山等行业中机械设备的监测、诊断和维修管理。

交易合作方式：
合作开发。具体事项面议。

柔性转子全息动平衡系统

转子现场动平衡是一门广泛应用于工程实际中综合性较强的技术，它在设备的制造、维护及保养中至关重要。该技术从其发展至今，针对不同的转子类型及测量情况，已发展出众多成熟的技术、方法。但如何提高柔性转子动平衡的效率和精度目前仍是困扰众多工程技术人员的问题。

转子全息动平衡系统是以化工、石化、电力、航天等行业的各类回转机械为对象，融信息论、控制论、人工智能和全息谱技术为一体，能准确、科学、高效地实现各类转子的现场动平衡。本系统首次将全息谱技术应用于动平衡领域，采用初相点刻划转子测量面的不平衡响应，有效地融合了转子各向振动信息，消除了传统平衡精度；针对以往平衡过程中需要转子多次起车试重的不足，采用力、力偶分解原理，同时实现了转子不平衡量及其响应的分离，从而有效地减少了起车次数，提高了平衡效率，降低了平衡时间和费用；融合现代人工智能及控制论的核心技术，在对转子系统动力特性全面分析的基础上，可实现转子系统不平衡量的准确识别，为实施转子在无试车加重条件下的动平衡作科学的指导；本系统操作方法简便、平衡过程直观，对现场平衡操作人员技术要求较低，改变了以往平衡过程中对平衡专家经验过分依赖的状况。

1992年，转子全息动平衡技术受到国家高等学校博士学科点专项基金的资助，1998年该项目已申报为国家专利技术。

系统的性能和特点：

1、本系统中的三维全息谱技术在识别转子的不平衡状态中有着独特的优势，可为平衡方案的制定作科学、可靠的指导；

2、应用全息谱参数来表征平衡平面的振动，有效地集成了多传感器的信息，消除了转子各向刚度相等的假设，拓宽了转子平衡范围；

3、同时实现了不平衡量及不平衡响应的分解，从而有效地缩短了平衡操作时间，降低了平衡费用；

4、融合人工智能及控制论的核心技术，实现了转子系统不平衡的准确识别；

5、本系统平衡原理的物理意义清晰，操作过程简便、直观，能有效地降低对现场平衡操作人员的技术要求，使平衡操作逐步摆脱现场平衡专家的经验成为可能；

6、本系统在现有动平衡机的改造中有广阔的应用前景。

系统应用及产品化前景：

现阶段的柔性转子动平衡方法（无论是影响系数法，还是振型平衡法）基本上还是一种（在理论指导下）手工试凑过程。在实际应用过程中，这些平衡方法存在明显的不足之处；多次起车试重增加了平衡时间和平衡费用；对平衡操作人员有较高的技术要求，并过分地依赖现场平衡专家的经验。因而实际的平衡过程是一个既费时、费力又难以获得满意平衡效果的工作。

转子全息动平衡系统旨在为工程实际提供一种实用、科学和高效的平衡方法和手段。一方面，它克服了以往平衡方法的不足之处，提高了平衡精度和效率，降低了平衡时间和费用；另一方面，该系统能适合石化、化工、电力、航空等行业各类转子的平衡，适用面广；目前该项技术已十分成熟，并已成功应用于工程实际的平衡之中。因而本系统在工程实际的应用及系统产品化中有着广阔的市场前景。

推广应用领域：

本现场动平衡系统适用面广，其应用范围可覆盖化工、石化、电力、冶金、矿山等行业中各类回转机械的平衡及维修管理。

基于ASP的网络化制造应用集成服务平台

本项目以“基于ASP的网络化制造应用集成服务平台”作为系统实现的突破口，来解决应用与实践问题，其直接的目的是利用先进的互联网技术，为制造业提供一种新的集成构架、使能工具及平台，通过服务驱动的整体解决方案，采用“扁平式”网络化分散制造系统实现在低成本、高质量和短周期的前提下解决特定产品、零部件的生产问题，进而以双赢方式占领全球市场，并满足客户个性化需求。同时，为本专题的行业/区域现代集成制造系统的应用示范项目、相关的重点课题提供原型工具系统。

本项目的基本出发点是利用信息技术和网络技术，采用服务驱动的整体解决方案，构造一个基于ASP运行逻辑的“中介”平台。通过集成传统的制造资源；以即插即用方式导入基于ASP的使能工具（如ASP-PDM、ASP-CAX等）；支持网络化制造过程。并实现以下的目标：基于制造链的制造过程的全局控制；制造过程网络化全局信息交换和管理；制造过程“透明”。客户、制造商和供应商均可在不同的权限控制下参与制造活动；制造过程以电子服务（e-Service）的方式完成。

从而最终达到：支持核心企业向配套企业提供制造相关的技术及资源服务或利用其它资源为自己服务，实现产品制造；支持中小型企业能通过第三方提供的技术及资源服务，实现产品制造。

市场规模：

市场的全球化、产品的个性化、设计的异地化和制造的本地化是二十一世纪制造业所面临的新需求，企业要在全球化市场竞争中立于不败之地，必须提高其自身的综合素质，尤其在我国加入WTO以后，这种要求尤为迫切。针对这种需求，本项目选择“基于ASP的网络化制造应用集成服务平台”作为应用的出发点和突破口，具有十分巨大的潜在用户群，尤其适合于与制造相关的中小型企业，市场的规模十分巨大。

目标市场：

本项目以ASP为基本哲理，通过开发一“中介”平台，为网络化制造过程提供服务支持。因此，其服务目标主要聚焦在以下两个方面：

通过将本服务平台安装于核心企业端，支持其向配套企业提供制造相关的技术及资源服务或利用其它资源为自己服务，实现产品制造；

通过将本服务平台安装于第三方，中小型企业可以通过第三方提供的技术及资源服务，实现产品制造。

竞争力分析：

本项目的研发目标不是定位于开发某类具体的使能系统，如基于ASP的e-CAD、e-CAPP、e-PDM和e-ERP，而是通过集成已有的系统和上述ASP型使能系统，利用ASP实现逻辑，构建网络化制造应用集成服务平台。因此，其基本的出发点是利用互联网技术，将制造处理过程等价为对应的服务过程，从接收服务方、或第三方的角度出发，以合作双方共同感兴趣的某种产品或某类产品的制造过程为操作对象，为制造企业群间的互动和相互协作提供一种新的集成化制造信息服务框架、相应的服务使能技术、服务模式及整体解决方案，并以开发软件平台作为本项目的最终体现形式，以实现基于电子商务的网上协作和交流、网络化制造系统的动态配置、运行和调度、制造协同的相应的制造信息集成服务机制。由于本项目相对于其它同类产品具有立意新颖，可推广性好的特点，必将使得本项目具有强大的市场竞争力。

产品生产：

由于本项目是以软件为最终体现形式，因此，对于本软件产品的生产以相应的程序代码实现。

资金需求：

本项目在开发及维护过程中，需要相应的开发费用和维护费用。其中开发费用主要用于项目的调研、硬件平台的购买和搭建费用、相关软件的购买费用、试验费用、人员费用等预计共200万元。维护费用主要包括设备更新费用、软件升级费用、人员费用等预计共100万元。

人员需求：

本项目作为一个高技术软件项目，对相关人员的技术要求较高。在项目的开发和维护阶段，均需要大量高技术人才的参与。西安交通大学CAD/CAM研究所拥有十分雄厚的技术实力和充足的人才队伍，从而可以充分保证本项目开发的正常进行。

风险分析：
本项目属于软件开发的系统工程，风险是客观存在的，不可避免的。本项目的风险包括两个方面：研制开发的风险和应用推广的风险。

研制开发风险分析：

科研资金来源问题，本项目的资金来源为国家863项目。因此，由资金问题带来的风险十分微弱。人才及技术实力问题，西安交通大学机械学院CAD/CAM研究所拥有十分雄厚的技术实力和充足的人才队伍。因此，由人员及技术实力所带来的风险也十分微弱。
具体解决方案带来的风险，通过技术可行性分析，本项目所采用的解决方案有着很高的可行性，由此产生的风险同样十分微弱。
应用推广风险分析：
通过以上分析，可知本项目的推广应用无论从人员、组织、资金及硬件设施等各方面来说都是拥有十分完备的条件。加之本项目有着良好的应用发展前景。因此，从应用推广方面所带来的风险也是微乎其微。综上所述，本项目属于低风险、低投入、高回报的科研项目。
基于CIMS环境的计算机辅助工艺CAPP

计算机辅助工艺编制是产品CAD与CAM的关键环节，是实现产品开发3C集成的重要钮带，也是CIMS集成的关键技术，本CAPP系统的研制与开发得到了国家CIMS应用工程计划项目的支持，针对大型制造企业的产品零件特点，充分利用先进的计算机及可视化技术开发研制。该系统可实现一般零件各种工艺卡片（下料卡片、加工卡片、检验卡片）的编制并可嵌入工序图，实现图文混编，同时针对不同类型的零件可用分类编码方式实现零件相似工艺的迅速查找与匹配，而辅助工艺人员快速编制工艺卡片，可实现不同幅面的各种卡片报表打印。基于CIMS集成环境工艺人员可读入CAD图纸，进行完CAPP后，可直接自动生成MRPII所需的工艺BOM等各种信息，通过某企业的运行表明它有着先进的技术与实用价值。

投资总额：5万元

所需设备：计算机

能源要求：电

所需人员情况：熟练使用计算机

新增产值：100万元

应用情况：本系统已在远东公司数车间应用大大提高了工艺编制速度，工艺文件的规范性与准确性

服务内容：1、软件系统安装；2、人员培训；3、技术资料。

转让（合作）形式：软件系统转让，一次性购买

高精度三维物体轮廓测量系统

采用现代光电检测技术研制的高精度三维物体轮廓测量系统具有测量过程非接触性和测量迅速等优点，在机械设计与制造、模具加工、电子与电器、家用电器、汽车制造、航天与航空、医疗修复工程、艺术装饰品设计加工、建筑模型等领域具有广阔的应用前景和市场前景。根据不完全统计，在未来几年内，上述行业每年将至少有100台左右的市场需求，并随着该技术的应用推广，年需求量将稳步增涨。

由西安交通大学精密工程研究所自行研制开发的逆向测机系统是逆向工程（RE）领域的关键设备之一，是先进制造技术的重要组成部分。它主要用于工业产品的快速开发和快速制造过程，它的推广与应用将给企业界带来一种全新的生产制造模式。

本研究所研发的逆向测机系统是利用先进的非接触光电测试手段，并运用现代图像采集和处理技术对三维物体进行扫描测量，高效率地获取物体的三维轮廓信息，将此数据信息输入CAD/CAM专用软件进行数据重构及加工、处理，为后续的快速成型系统(RP)或数控加工系统(CNC)提供可靠的数据模型，进而形成现实的高质量的产品或模具。本系统于2001年3月通过了陕西省科技厅组织的科技成果鉴定，鉴定专家一致认为该系统的综合性能指标达到国际先进水平。

本系统在实际生产中的推广与应用，将加强我国制造业的产品自主开发能力，缩短产品开发周期，提高产品档次以及在国际市场的竞争力，在取得巨大经济效益的同时，取得巨大的社会效益。

由于该产品在原材料及外协加工上无特殊要求，主要配套产品无须进口，在国内市场上，可方便购得，其高技术附加值体现在测量方法及测量软件上，因此可以形成非常可观的生产规模。该项目取得的技术成果及开发的产品将支持我国逆向工程技术的应用与发展，实现激光扫描三维物体轮廓测量系统的国产化、系列化，大大降低使用费用，克服了这一先进测量技术在我国推广的主要障碍。这一成果的推广使用，将产生巨大的经济和社会效益。

	合作项目
	项目总投资

(万元)
	基建费
	设备费
	成果转让费
	流动资金
	其他

	
	300
	30
	50
	90
	100
	30

	
	厂房/办公面积

及人员要求(M2)
	厂房及办公用场地面积约500M2。

主要人员包括：工程技术、生产管理、市场推广、售后服务人员等。

	
	预计年产量
	30
	年销售额(万元)
	900

	
	成本(万元)
	540
	利润(万元)
	279（不含所得税）

	
	年投资回报率%
	93
	投资回收期(年)
	2年


耐高温微型压力传感器实用化开发

本项目的目标市场为航空航天工业、核工业、工程爆破研究、石油化工等领域。而目前国外市场耐高温压力传感器仅在航空航天化工就有几亿美元以上的市场年需求。本项目经过2000年国家863MEMS预启动项目“耐高温压力传感器技术研究的实施”，课题组已经掌握了研究耐高温压力传感器上午关键技术，为缩短耐高温压力传感器研制周期，促进其产业化打下了坚实的基础，将风险降到了最地低点。产品生产主要采取与高科技公司联合推广形式，人员需求约8-10人。

项目研究基于SIMOX技术的耐高温压力传感器，达到目标为工作温度200℃-400℃，抗1000℃高温冲击，量程从1MPa～100MPa。非线性±0.5%Fs。固有频率20Hz-150Hz。主要研究内容：带有导电通道的选择性氧离子注入SIMOX技术的SOI硅片制作，抗瞬时超高温和长期高温冲击的总体结构设计与优化；长期工作稳定性研究等。产品达到同类产品的先进水平。填补国内在此领域的空白，并使研究成果产业化，商业化。

微型钻床

随着微型机械电子系统（MEMS）这一学科的蓬勃发展，在微型器件上加工微型孔的需求越来越多。目前的实现手段，一是利用常规大中型钻床用传统机加工方式加工微小孔；二是采用激光钻孔。在常规钻床上加工，由于MEMS器件尺寸往往很小，加工时要设计特别的夹具；而且大中型设备在运行时，影响加工精度的因素不好控制，比如要保持恒温、恒湿、无低频振动等，导致加工成本高、加工周期长。激光钻孔对被加工材料的要求比较苛刻，一般的金属材料由于熔点低，用激光穿透时容易形成“喇叭口”导致加工失败。所有这些使得目前加工MEMS器件微小孔的成本非常高，精度也不一定能保证。

本实用新型的目的在于针对现有技术的上述难点，设计出一种本身体积小巧的微型钻床，在保证MEMS器件孔径加工精度的前提下，大幅度降低了加工成本和加工周期。

本项目专利应用于微小孔径的机械加工。加工对象主要是针对微型机械电子系统的金属和非金属材料。他与普通钻床相比的主要特点在于：1、本身体积小，外型尺寸为25×25×25cm；2、耗能少，由小功率电机驱动；3、可加工孔径的尺寸为50微米到200微米，孔深为350微米到1400微米之间，定位精度可以达到5微米，孔的尺寸精度为2微米；4、加工对象为MEMS器件，不仅加工对象本身体积较小，而且材料各异。

金刚石工具的钎焊制造技术

国内外多年来在金刚石工具如石材锯切刀头、石油地勘钻头、抛光修整磨具及陶瓷加工具等的制造上多采用热压或电镀技术。前种技术主要是在一定的温度和压力下，将粘结相熔化后填充胎体材料以包镶金刚石并成形而最终成为产品；后种技术是在一定的工艺条件下，用合适的单元或多元金属将金刚石卡固在预先成形的产品基体上。两种技术主要缺点是金刚石与基体的界面结合强度低，导致其早期脱落，影响工具底使用寿命。

本项目主要开发适合金刚石钎焊的活性钎料和相应的钎焊工艺技术，旨在不影响金刚石自身强度的前提下，获得金刚石、钎料、基体三者之间冶金结合以取得高的结合强度，提高金刚石的出刃度，并针对不同的加工对象通过配方调整和后处理，解决工具与加工对象间的匹配适应问题，以充分发挥金刚石的锯切和磨削作用。此外采用造粒技术或辅助工艺实现金刚石的有序分布，在合理分配载荷和脱屑能力的同时降低生产成本。

钢结构优化设计软件系统

该软件是西安交大与东方锅炉股份有限公司于1997年开始合作开发的。2001年12月经鉴定认为：“该软件能满足现行钢结构设计规范的所有要求，并吸取了结构设计人员长期工程实践中积累的经验，优化结果符合工程实际。经工程实例测试表明，该软件优化方法有创新，优化效果明显，速度快，优化效率较高，完全可以满足大型锅炉构架优化设计要求，有广泛的应用前景和良好的社会、经济效益，在锅炉行业处于领先地位，已达国际先进水平。”

    该软件有下列明显的优点：

1、该系统原理先进、效率高，对规模为1000个节点，50个设计变量的优化问题，在Pm机上最多40分钟即可求得一组满意解。

2、本软件概念清晰、简单、易懂，便于掌握，易于推广应用。

3、程序输入简单，操作方便，输出信息多并附有帮助系统，便于设计人员使用。

4、使用本软件，设计人员只要随意给定一个初始方案，一般情况下，软件运行后都可以得到一个满意解，大大提高了设计效率，缩短了设计周期，减轻了设计人员的劳动强度。

5、本软件解题功能强，优化方法灵活，对设计变量个数基本不限制，可以满足足够大的实际结构的需要，而且如果能多用一些设计变量（构件截面分类更细一点），会使优化效果更好，效益更高。

6、本软件适当加一接口就可以与CAD、专家系统连接起来，使之扩展为自动设计软件，实现设计自动化。

7、本软件适用于型材和任意形状截面（归为24种型式）的钢构件组成的钢结构，锅炉构架、工厂和房屋框架，输变电及广播、电视铁塔，各种起重机构架及石油采、钻井塔架等等。

直排式车用除尘器

现有的车用吸尘器的设计均采用了集尘袋，由于集尘袋的阻气效应往往使吸尘效率大幅降低，而集尘袋的透气效应又使吸尘器的排风中带有大量微细粉尘，影响了吸尘器的工作效率，使细小粉尘形成二次污染。

本项目的目的在于克服上述现有技术的缺点，提供了一种具有吸尘和吹尘双重作用的直排式车用除尘器。

为达到上述目的，本项目采用的技术方案是：包括设置有吸气嘴和排气嘴的外壳，其特点是，外壳内设置有与汽车电源相联接的电动机，在电动机伸出轴上设置有叶片，在排气嘴上设置有和排气管。

本项目的另一特点是：电动机通过支撑板固定在外壳内，且电动机与外壳在同一轴心上；电动机与叶片相联接处设置有电动机防尘罩；吸气嘴上设置有吸气管；外壳的上端设置有把手，下端设置有支腿。

本项目在除尘器排气嘴上连接软管直接外排，去除了集尘袋，提高了电动机的工作效率，并采用汽车自身电源使，并可适用野外环境，达到了清扫汽车内厢与外壳的效果。

热冲击安全分析技术

反应堆压力容器是核电站最关键的设备，而且是不可更换的设备，因此必须保证其在核电站60年的寿期内绝对安全可靠。当反应堆系统发生失水事故时，必须立即启动紧急安注系统向反应堆注水。在我国新的百万千瓦大型核电站反应堆设计中采用了直接安注的方式，即将安注管直接连接到压力容器，与原先采用的在循环水主管道上间接安注的方式相比，可将三回路系统改为二回路系统，既可保证安注流量，安注的响应也更为灵敏。可是这种注水方式存在着严重的热冲击问题，制约着这一技术在核电技术中的应用，因此世界上各主要工业国家近年来对直接安注热冲击的研究十分重视，正在进行详细的试验和理论研究，开展这一研究对保证大型核电站的安全有着非常重要的意义。

本项目首次针对百万千瓦级先进堆压力容器直接安注这种几何结构型式，对安注时的承压热冲击进行了系统、深入的流动可视化、瞬态传热与流动特性和高温高压下瞬态温度变化的试验研究以及三维数值模拟研究。研究中开发了专门的热流密度计，为确定流体与壁面间的瞬态传热系数提供了新的测量手段。对反应堆压力容器安注接管和下降腔这种具有复杂边界结构的构件内为单相及两相工质流动进行了三维数值模拟，从理论上分析了流动结构对构件温度分布及热应力的影响。

本成果于2002年4月通过教育部主持的鉴定，鉴定意见认为：该项目试验研究与理论计算难度大，所得结果十分宝贵，具有重要的学术意义。该项目的研究具有开拓性，填补了国内空白，达到国际先进水平。本项目的研究结果已应用于我国CNP1000核电站、秦山核电厂二期600MW由日本设计的反应堆压力容器安注热冲击分析计算中。本项研究对保证核电站的安全有重要意义。

并且本项目除在核电站具有重要意义外，在火电、石化等各类换热设备中均有重要意义。此外，在燃气轮机气膜冷却等领域也很重要，因此本项目的研究具有非常广泛的应用价值，可推广应用于其它热力设备的热冲击安全分析计算中，对保证其安全可靠性有重要作用。

高效节能传热表面的研制

本项目产品应用于换热器中(如压缩机中冷器)，可用于能源、动力、石油、化工、制冷和空调等国民经济支柱产业。本成果是换热器中空气侧的传热强化技术。本项目从传热学基本原理出发，并结合传热与流动的数值模拟方法，对翅片表面强化措施的布置位置提出了两个布置准则，使强化传热措施能布置在有效的位置，可以实现传热增加的倍数大于阻力增加的倍数。

该成果已于2004年12月通过教育部组织的专家鉴定，鉴定委员会一致认为，该成果发展了强化传热的场协同原理，在管外强化传热的设计原理和准则上有所突破，已形成的具有完全自主知识产权的新型换热技术，具有广泛的工程应用前景。该项成果总体上达到了国际领先水平。

强化传热表面的性能特点：

通常对强化传热技术而言，强化传热时并不意味着一定节能，传热强化后传热增加的倍数一般要小于阻力增加的倍数，本项目提出的强化传热措施，可以在一定的阻力增加下收到最大的换热增加的效果，实现了对于空气这种低Pr数流体，传热增加的百分数大于阻力增加的百分数，这种设计思想在国内外传热界还都是第一次。

因此采用该设计方法设计的强化表面可以节省原材料、提高换热效率、缩小换热设备体积，而且同时可以在很大程度上降低运行成本。

应用前景：

按照上述本项目提出的理论，设计了两种开缝翅片换热器，样机经实验室测定，换热器的总体传热系数比传统的平直翅片换热器在最恶劣的条件下能提高26％，而气体阻力的最大增幅为22％。以该样机为基础，国内某企业设计了新型空气换热器，与老型号换热器相比，在相同泵功及传热量下，其体积缩小三分之一，目前该企业已经根据本项目的成果为三个工程项目制造了新的中冷器，新的中冷器的体积较原有中冷器减小了三分之一。

本项目提出的强化表面，对于任何气体－水的换热设备都有重要推广价值。将本项目成果用于出口设备的气体换热器时，可以大大增加与国外产品的竞争力。

二甲醚欧Ⅳ重型汽车的研发及产业化

   二甲醚在内燃机中的应用对我国能源结构调整、环境保护和实现长期可持续发展具有重大意义。本项目拟联合省内重型汽车、客车厂家等有关单位共同进行二甲醚欧Ⅳ重型汽车的研发及产业化，发展超低排放代用燃料汽车和内燃机，推动我省煤化工、重型汽车等相关行业的快速发展。
主要技术要点和创新点：

    1、主要技术关键

（1）二甲醚发动机燃油喷射系统、燃烧系统参数优化匹配技术。

（2）适用于低沸点、低粘度二甲醚发动机的燃料供给系统的设计、匹配和生产技术。

（3）提高二甲醚发动机动力经济性的技术，以获得发动机最大功率、高的热效率。

（4）二甲醚发动机达到欧Ⅳ排放标准限值的关键技术。

（5）提高二甲醚发动机可靠性和耐久性的技术。

2、创新点

（1）实现重载柴油机上燃用单一的二甲醚燃料，掌握燃料替代后的燃烧系统参数的综合优化匹配技术。

（2）低粘度、低沸点二甲醚燃料的低压输送系统和高压喷射系统，并实现与发动机燃烧系统的优化匹配。

（3）二甲醚发动机排放低于欧Ⅳ排放标准。

3、技术方案（含试验方法、技术路线、工艺流程及技术关键的解决方案）

（1）开展二甲醚发动机的相关燃烧模型的研究，用以指导二甲醚发动机燃烧与排放特性优化的试验研究。

（2）设计加工具有不同进气涡流比气道的气缸盖，研究进气涡流对二甲醚发动机燃烧与排放特性的影响。

（3）开发适用于低粘度低沸点二甲醚燃料的喷射系统，研究喷油压力、喷油残余压力、喷油速率、出油阀型式、喷孔直径和数目及低压燃料输送系统等对发动机性能的影响。

（4）设计加工不同形状燃烧室的活塞，研究燃烧系统参数的优化匹配，提高发动机的动力经济性，降低排放。

（5）润滑添加剂的选择与试验、偶件表面处理等保证其系统耐磨性与可靠性等的技术研究。

（6）优化柴油机燃用二甲醚燃料时的燃烧与排放，使二甲醚发动机达到欧洲Ⅳ排放标准的试验研究。

项目预期成果的经济、社会、环境效益分析：
二甲醚发动机及二甲醚汽车在国内外均属研究阶段，目前尚无相关的产品问世。此次科技开发将率先打开二甲醚发动机及汽车产品的市场大门。目前，由于二甲醚产量和销售网点的限制，首先在城市公交系统内推广使用将是非常有意义的举措。由于国内大部分城市限制柴油动力公交车运行，因此在城区公交领域的市场前景非常看好。

新一代无线通信系统通用测试平台

   本项目以国家“863”滚动支持项目“新一代蜂窝移动通信系统链路传输技术和空中接口技术的测试”为基础，承担构建较为完整的开放式无线通信技术仿真测试平台。拟建立一个权威的第三方开放式评估平台，对中国无线系统研发单位所研制的各种无线传输技术在网络条件下的性能进行统一、公平的仿真测试和评估，并且进一步能够形成世界上较为权威的评估体系及方法。目标是设计一个具有开放性、通用性、前瞻性的测试平台，同时在未来的5年中获得一批发明专利，以推动无线测试技术标准国际化，形成若干新的测试行业技术标准，培育一批高技术产业生长点，扩大具有自主知识产权产品的比重，以测试技术的跨越发展推动我国信息技术的高速增长。

预期成果经济、社会、环境效益分析及产业化前景分析：
无线通信系统的测试不仅具有重要的研究价值，也有着广阔的市场前景。如SPW、OPNET这些通信测试软件动则几十万美元的售价，一台硬件仿真仪或测试仪器同样价格不菲，各大通信企业和科研院校因为对产品或技术的测试需要也必须购买这些仿真软件和仪器。如SPW、GlomSim、SystemView、OPNET这些商用仿真软件在全球都有成千上万用户，并且现在还在逐年快速增长。依 IGIC 统计2000年无线通信现场测试及量测市场值约为14亿美元，且近五年总增长率超过30%。此增长率是由三个区隔市场增长的加权平均所推估而得，即一般无线现场测试仪器 (General Wireless Field Test Instruments)、无线网路设计和最佳化(Wireless Network Design and Optimization)、效能或品质或服务测试 (Efficiecy or Quality or Service Testing)。由此可见，通信专业测试行业是在与通信技术产业同步发展的。但到目前为止，这些软件和硬件的测试技术和设备都掌握在国外厂商的手中，国内在通信技术专业测试方面鲜有发展。因此，对无线通信系统的集成软件和硬件仿真测试平台进行开发不但具有很大的实用和商用价值，同时体现了我国在无线通信系统测试技术方面自主研发能力，对通信专业测试与评估技术的国产化也具有里程碑式的意义。

组织芯片制备仪器及自动化分析系统的产业开发

组织芯片技术可广泛应用于肿瘤生物学、分子流行病学、生物试研制、生物工程制药、中药有效成分筛选等领域。因此，各科研院校、医院、生物制药企业等都将会是成为其潜在的市场，有很大的需求量。按照保守估计，目前国内市场对组织芯片制备器具的年需求量在500-1000套之间；对组织芯片分析系统的年需求量在50-100套；对病理实时远程控制会诊系统的年需求量在50-100套；而对试验用组织芯片的需求量在5000-7000张左右。同时以上产品还可能提供出口。今后，随着组织芯片技术的进一步提高和推广，其产品的市场容量将会迅猛增长，有可能在目前的基础上成倍增长，而通过提高组织芯片制备和分析技术自动化程度保持较强的产品竞争力和较为稳定的价格成为发展的必然趋势。

在国内，现阶段并尚无一家完全国产化的组织芯片销售。至于组织芯片分析系统和基于这一关键技术上的病理实时远程控制会诊系统更是无人提及。因此，本项目的实施具有相当的先进性，其产品也具有明显的垄断性，可迅速占领市场。本项目组完全掌握了组织芯片的制备及其制备器具的产业化生产的专利技术，所以我们的组织芯片制作技术和高密度组织芯片半自动制作技术在国内外属于领先水平，有非常强的市场竞争力。

本项目以组织芯片的研发为契机，本着科研和产业化开发并举的方针，以开发带动生产和扩大上在生产，可在以下三方面开展工作：①研制组织芯片制备和自动化分析的相关仪器设备；②研制病理图像实时远程控制会诊系统；③建立的以组织学检测为平台的分子生物学检测中心将会为带动以生物检测的为核心的大型生物技术公司的建立，并将产生巨大的生物效益。

本项目总投资不少于180万人民币，项目实施后，年利润将超过500万元。

技术领先：

组织芯片是近年来新兴起来的生物技术，目前仅有少数几家公司和研究所可制备组织芯片，且多用于肿瘤生物学的研究，在国内，尚无一家成套组织芯片制备仪器生产、销售。在国外，成套组织芯片制备仪器销售价为1万美元（国内目前仅有少数单位订购），至于组织芯片分析系统和基于这一关键技术的病理实时远程控制会诊系统更是无人提及。

由于本项目组已经完全掌握了组织芯片的制备及其制备器具的产业化生产技术，而且，目前在国内还没有一家单位能够制作高密度组织芯片，所以我们的组织芯片制作技术和高密度组织芯片半自动制作技术在国内外属于领先水平，有非常强的市场竞争力。因此，本项目的实施具有相当的先进性，其产品也具有明显的垄断性，可迅速占领市场。

市场分析：

组织芯片技术以其不同于基因芯片和蛋白芯片的独特优势，可广泛应用于肿瘤生物学、分子流行病学、生物试研制、生物工程制药、中药有效成分筛选等领域。因此，各科研院校、医院、生物制药企业等都将会是成为其潜在的市场，有很大的需求量。按照保守估计，目前国内市场对组织芯片制备器具的年需求量在500-1000套之间；对组织芯片分析系统的年需求量在50-100套；对病理实时远程控制会诊系统的年需求量在50-100套；而对试验用组织芯片的需求量在5000-7000张左右。同时以上产品还可能提供出口。
	投
资
分
析
	项目总投资(万元)
	基建费
	设备费
	成果转让费
	流动资金
	其他

	
	180.00
	20.00
	50.00
	50.00（或技术入股）
	50.00
	10.00

	
	厂房/办公面积

及人员要求(M2)
	人事部：3人，劳资、人事、打印、外协（司机）

财会部：2人，会计、出纳

科研部：3人，组织芯片制备仪器设计制造、分析系统设计、组织芯片制备

生产部：5人，

仓储：2人。

总厂房：100平米（租金5万元/年）

人员：总人员按15人计（平均工资800元/人）

	
	预计年产量
	1.生产成套组织芯片制备仪器，每年销售100套，其产值为398万元。

2.生产组织芯片分析系统，每年销售20套，其产值为200万元。

3.生产病理实时远程控制会诊系统，每年销售10套，其产值为100万元。

4.生产组织芯片，按照目前市场价格计算，以每张6×7（行×列）规格组织芯片，每年销售1000张，每年销售额将超过40万元；
	年销售额（万元）
	738万元

	
	成本(万元)
	增殖税：738×17%=125.46万元

738-125.46 =612.54万元

城建税：612.54×6%=36.7524万元

教育附加税：612.54×6%=18.3762万元

合计：125.46+36.7524+18.3762+94.4（成本、工资、水电、房租）=274.9886万元
	利润(万元)
	463.0114万元

	
	年投资回报率%
	463.0114÷180×100%=257%
	投资回收期(年)
	2年


生物活性骨的制造与应用技术

负责人：李涤尘

电  话：029-82665575

E-mail：dcli@mail.xjtu.edu.cn 

所在院所：西安交通大学机械学院先进制造技术研究所

现代化建设中的意外伤害、疾病以及可能的局部战争都可以导致大量骨损伤患者的出现。骨骼是人体唯一的支撑结构，其病变和损伤严重影响患者的健康和生活质量。许多骨创伤需要进行骨移植手术才能有效修复。本项目采用现代制造技术和生命科学实验手段，通过对生物骨微观三维结构和仿生骨活化机理的研究，建立了以快速成型为技术核心的仿生骨制造方法，所制造的人工骨具有与生物骨相近的微观仿生结构和适应临床个体需要的精确外部形状。同时由于使用了磷酸钙骨水泥和骨形态发生蛋白等可降解生物活性材料，因此该产品不仅能够满足临床骨修复在材料强度和结构方面的要求，同时还具有良好的生物学活性和可降解性，能够明显地促进新骨形成和创伤修复。可广泛用于各种原因造成的骨折、骨缺损、骨不连等创伤患者，也是结核、肿瘤等病灶切除术后骨移植的理想材料。

与国内外同类产品以及与同行企业的比较：前临床使用的骨移植材料有生物性材料和人工材料两大类，前者包括自体骨、异体骨、异种骨（动物骨），而人工材料有骨水泥、陶瓷、金属等。这些材料多以充填的方式使用，并不是具有特定结构和形状的仿生骨。目前国内外尚无同类产品和相同企业。

市场分析：

    资料显示，目前在全世界每年进行器官移植手术中，骨移植的数量仅次于输血居第二位。美国2亿人口，每年需要骨移植材料20万—40万件。按此推算，我国13亿人口，每年需要做骨移植手术150万例以上。我国肢体功能受限者有1500万人以上，其中由于缺乏有效的修复手术和理想的骨修复替代物，已有300万人截肢。而目前骨骼的人工替代物主要为通用型膝关节、髋关节等金属假体，其作用仅能部分恢复关节的功能，由于不具有生物学活性，其最终结局不能转化为人体自身的骨骼，因此品种和性能远远不能满足临床医学的要求。对于非关节部位的骨损伤目前仅有个别品种的充填材料作为移植修复材料，但作用机制仍然有赖于材料自身的成份，并不具有人为制造的外形和微观结构，因此还不能称为人工骨。具有生物活性个体化人工骨是生物医疗工程研究的一个新方向。制造业在为工业、交通、国防等提供装备的同时，也应为提高人类生活质量提供更直接、更完善的服务，同时也为制造业开辟一个新市场，给制造技术带来巨大的发展。全球目前每年人造器官的市场达数百亿美元，随着人类富裕程度和文明的发展，这一市场将日益扩大。

随着我国经济建设步伐的加快，交通伤和基础建设中的意外伤害发生率有逐年增加的趋势。根据《中国卫生年鉴》统计结果，全国县以上医院住院病人疾病构成中，外伤所占比例逐年增高，1965年为6.13%，1975年为7.58%，1985年为11.31%，1990年为14.09%，1996年为19.47%。并且这些伤员以青壮年为主，是社会和家庭的中坚力量，救治工作有深远的社会意义。由于经济的发展，收入的提高和健康观念的改变，以及保险制度的完善和医疗体制的改革，越来越多的人将会采取更积极的态度对待疾病尤其是创伤，使用医学领域高科技产品缩短康复时间、提高伤病愈后质量、减少并发症等将是绝大多数人的必然选择。

定制化金属骨替代物设计与制造

负责人：李涤尘

电  话：029-82665575

E-mail：dcli@mail.xjtu.edu.cn 

所在院所：西安交通大学机械学院先进制造技术研究所

人体大段骨缺损需通过植入骨替代物进行修复。传统的批量制造的通用型金属植入体无法为患者提供个性化的形态，常导致患者体身体表面变形，影响美观，关节体形状误差导致患者相应部位疼痛，甚至造成关节和软组织损伤。

定制化金属骨替代物不仅有与个体患者骨骼相匹配的外形，还有很高的强度。改植入体一般以钛或钛合金、不锈钢结合少量可降解材料作为植入体材料，具有优良的生物相容性，长期植入体内无排异反应，能够实现精确的结构修复和部分生物修复。但是定制化金属植入体对设计和制造技术提出了很高的要求，采用传统的设计方法和制造工艺获取定制化金属植入体的难度很大，且周期长、成本高，难以满足普通大众患者日益增长的需求。

本项目采用基于CT图像数据的数字化反求设计技术实现定制化植入体的外形匹配化设计；采用先进的快速成型+快速模具制造+精密铸造技术完成金属植入体的快速制造。采用该设计与制造技术，制造周期短，精度高，能有效地降低设计和制造成本，目前，已购置Mimics、Surgicase等医用CT图像处理与植入体设计软件，开发出各类光固化成型机，并购置精密钛铸造机。

本所长期进行反求技术、快速原型、快速模具制造技术的研究与开发，对定制化金属骨替代物的设计和制造技术进行了深入研究，进行了长期的动物实验，并与第四军医大学和西安交大口腔医院合作将该技术投入临床应用，积累了大量的经验，为进一步进入产业化奠定了坚实的基础。

项目可行性分析：

1、市场规模分析：2000年台湾人工关节置换术施行约3万例。大陆人口为台湾的58倍，为同一人种，发病率相近，以此推算，大陆潜在患者为每年174万人。2000年西欧人工关节置换术施行约60万例，西欧人口为3.4814亿。如果我国达到西欧发达国家医疗卫生水平，我国大陆人工关节置换术可达每年224万人。

一般认为3%患者须施行定制型人工关节，则：

目前国内定制型人工关节潜在患者：5.22万人，每套假体平均2.91万元。

达到西欧生活水平时，需求人数可达：6.72万人

因此，该技术与工程平台，即使仅用于人工关节一项，潜在市场总额为 (5.22×2.91=)15.2亿～(6.72×2.91=)19.5亿。

2、目标市场分析：若按国内市场占有额10%计算，并考虑到中国国民购买力约为台湾人购买力的1/10（给定系数0.1）则：潜在产值为：1520～1950万元（人民币）。以上两项未考虑国外市场、非关节定制化植入体、及通用型植入体等。

3、竞争力分析: 本项目优势在于：背靠大学科研机构，人才众多，研究开发能力强；合作单位技术实力强；技术开发方面的优势有快速成型技术、骨替代物的设计和制造技术、快速模具技术等。

4、产品生产

5、资金需求：启动阶段约需300万元，包括购买设备：快速成型机、钛铸造机、抛光设备、清洗设备、真空铸型机等200-250万元。租用及装修厂房20万。人员招聘及培训10万。流动资金：50万。

可吸收性骨缺损修复填充颗粒

负责人：张镇西

电  话：029-82666854

E-mail：zxzhang@mail.xjtu.edu.cn 

所在院所：西安交通大学生命科学与技术学院

我国人口众多，每年因拔牙、牙根切除引起的牙槽脊骨组织缺损和萎缩，因骨组织肿瘤、囊肿、结核的手术剔除引起的骨组织缺损，因外伤性床上引起的骨组织缺损的病例很多。临床上对于这些骨组织缺损的填充修复需要大量的骨组织替代材料。由于受到自体骨组织来源的限制和异体骨组织存在的疾病传播的危险，临床上对于合成的磷酸钙基生物陶瓷就产生了大量的需求。可降解吸收的磷酸钙基生物陶瓷具有良好的生物相容性，良好的生物可吸收性，被广泛地用于骨组织缺损的修复而不引起毒副作用，并作中被新生的生物活性骨组织替代，是良好的骨组织再生性填充修复材料。

可吸收性骨组织缺损填充修复颗粒在德国、美国等发达国家已经生产的临床应用，取得了良好的治疗效果。进口的同类产品已经开始在我国使用，用国内生产的骨组织缺损填充材料取代进口将产生巨大的市场商机和投资回报。

由于先天性的和创伤性的原因，以及骨肿瘤、骨囊肿和其它切除术造成的骨缺损，需要大量的骨填充替代材料。自体骨组织是最好的骨组织缺损修复填充材料，但供应十分有限；异体骨组织又可能存在免疫和病理上的问题，因此，对人工合成的具有生物活性和可可吸收性的骨组织填充修复材料的临床需求不断增加，应用前景广阔。

人体硬组织中的无机矿物质是磷灰石，化学成分与合成的羟基磷灰石相似。可吸收性磷酸钙生物陶瓷，在化学成分上与人体硬组织中无机矿物质相似，显示了良好的生物相容性。这种可吸收性的骨组织缺损修复填充颗粒在植入体内以后，能够迅速吸附各类生物活性细胞，激活骨组织的再生机制，在体液、细胞、酶等的共同作用下，迅速被降解吸收转化为生物活性骨组织，是理想的骨组织填充修复材料。

	合作项目
	项目总投资

(万元)
	基建费
	设备费
	成果转让费
	流动资金
	其他

	
	100
	15
	17
	50
	10
	8

	
	厂房/办公面积

及人员要求(M2)
	厂房100平米，办公室20平米，人员6人

	
	预计年产量
	2000Kg
	年销售额(万元)
	400

	
	成本(万元)
	100
	利润(万元)
	100

	
	年投资回报率%
	100
	投资回收期(年)
	1


口服长效胰岛素软胶囊

负责人：张镇西

电  话：029-82666854

E-mail：zxzhang@mail.xjtu.edu.cn 

所在院所：西安交通大学生命科学与技术学院

随着人类寿命的延长、生活水准的提高，糖尿病发病率有迅速增长的趋势，它是继心血管疾病、癌症之后致残率、致死率最高的第三大疾病。据保守估计，全世界现有糖尿病患者一亿二千万人，而我国就有二千多万人，占世界整个患者群的1/3，因此，口服长效胰岛素的市场规模相当大。从临床使用的剂型看，主要是针剂(iv与im两种)。为了减少病人因频繁注射引起的痛苦与不便，除速效型普通胰岛素针剂外，还开发了中效和长效两种剂型，即便是长效针剂，患者也需要至少每隔 36ｈ注射一次，治疗仍不方便。另外，患者长期注射用药还会产生许多不良反应如 :胰岛素浮肿、低血糖反应、肥大性脂肪营养不良及皮下脂肪萎缩等等。此外注射剂原料纯度要求高，制备工艺复杂，成本亦高。鉴于上述情况，口服长效胰岛素软胶囊的市场竞争力和经济效益是显而易见的。
1、类别：西药四类

2、适应症：胰岛素依赖型糖尿病（Ⅰ型）和部分Ⅱ型糖尿病降血糖

3、内容简介：
本项目是利用胰岛素与高分子化合物结合形成的小于100nm 的纳米囊分散在某种含有添加剂的油相中而成的软胶囊。初步动物实验结果：在给空腹的糖尿病大鼠口服单一剂型的长效口服胰岛素软胶囊中的油溶液，对血糖浓度的控制与皮下注射胰岛素控制效果类似。给药后2小时血糖开始下降12小时出现血药浓度峰值，持续达3天，5天内完成清除。这比常规的皮下注射胰岛素起效慢，但作用持续时间较长。口服胰岛素的剂量大概为皮下给药的一倍。因此，口服长效胰岛素软胶囊有希望制成隔日服一次长效制剂。

静止悬浮式激光散射法血细胞分类计数系统

负责人：张镇西

电  话：029-82666854

E-mail：zxzhang@mail.xjtu.edu.cn 
所在院所：西安交通大学生命科学与技术学院

本项目的目标是在全面系统研究血细胞散射机理的基础上，建立测量血细胞尺寸分布的光学计算理论与数据处理方法，提出适合及红细胞，白细胞及血小板的理论散射模型。通过其散射光强，绘制出细胞直径与细胞数目的百分率，对标准颗粒和血液进行对比测量，验证模型和算法的正确性及有效性。利用线阵CCD光电探测技术，研制出静止悬浮式激光散射法血细胞分类计数测定仪样机，实现红细胞、血小板的计数及白细胞的分类计数。为现代医学光学检测仪器开辟新的途径。

项目优势：
快速、准确的自动血细胞分类计数仪对减轻医生的劳动强度、提高测量准确度有着积极的意义。现有的各种自动血细胞分类仪各有优缺点，较先进的激光流式细胞仪价格昂贵，结构复杂，而且容易发生堵塞等现象，维护麻烦。

本系统是基于静止悬浮式的原理，从原理上克服了流式细胞仪的缺陷。利用这种方法对血细胞进行分类计数，不需要固定和染色，不需要导电介质，更不需要昂贵的流式装置，可以方便快捷的进行血细胞分类计数。

市场分析：
我们这套系统的前景应该是很广阔的。在目前血液常规测量中，一般需要的参数也只是红白细胞的计数，血小板的计数以及白细胞的分类，这些我们的仪器都可以做到（这些参数也是人工计数所能达到的）。而其它非人工计数的仪器所测量的数据达十多项，并不考虑相关医生是否需要，并且收费又比较高，这无疑增加了病人的经济负担。而我们的仪器正好克服了这方面的缺点，它的价格便宜，适合于中小型医院使用，因而可以说适应面广。再者，我们的系统所用的血液为指尖血，而别的非人工的计数仪均用的是静脉血，这样就减少了用血量，从而减轻了病人的痛苦。这也是我们系统的优点之一。
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